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Die Unternehmen der STAUFF Gruppe entwickeln, produzieren
und vertreiben Leitungskomponenten und Hydraulikzubehor
fiir den Maschinen- und Anlagenbau und die industrielle
Instandhaltung.

Zu den typischen Einsatzgebieten z&hlen neben der Mobil-
und Stationdrhydraulik auch der Nutz- und Sonderfahrzeugbau
sowie die Bereiche Verkehrs- und Energietechnik. Auch in

der Marine-, 0I- und Gasindustrie sowie in der Prozess-,
Lebensmittel- und Chemietechnik finden STAUFF Produkte
und Lasungen Verwendung.

STAUFF LINE Leitungskomponenten

Die Unternehmen der STAUFF Gruppe stellen mit den
sieben STAUFF Line Produktgruppen

= STAUFF Schellen

= STAUFF Connect

= STAUFF Flansche

= VOSWINKEL Schlaucharmaturen

= VOSWINKEL Schnellverschlusskupplungen
= STAUFF Ventile und

= STAUFF Test

aus eigener Entwicklung und Fertigung ein umfangreiches
Komponentenprogramm zur Befestigung und Verbindung
von Rohr- und Schlauchleitungen in der Mobil- und
Stationdrhydraulik sowie fiir weitere Anwendungsgebiete
zur Verfligung.

Abgerundet wird das Portfolio durch weitere Komponenten
aus den Bereichen Absperr-, Regel- und Messtechnik.

Zum Produktprogramm von STAUFF zéhlen aktuell etwa
50000 Standardkomponenten in zehn Produktgruppen sowie
eine Vielzahl an Sonder- und Systemldsungen, die nach
Kundenvorgaben oder auf Grundlage eigener Entwicklungen
umgesetzt werden.

Sémtliche STAUFF Produkte werden umfangreichen Priifungen
in Anlehnung an géngige Normen und Richtlinien unterzogen
und unterliegen den hohen Normen des unternehmensweiten
Managementsystems. Firr viele Artikel liegen dartiber hinaus
Zertifikate, Zulassungen und Freigaben internationaler Insti-
tute, Einrichtungen und Dienststellen vor, welche die Qualitat
und Leistungsfahigkeit unabhangig bescheinigen.

Die Ausfiihrung von STAUFF Line Produkten erfolgt in einer
einheitlich hohen, aufeinander abgestimmten Qualitat. So
wird ein groBer Anteil des Programms in Stahl als Liefer-
standard (und viele weitere Komponenten optional) mit der
hochwertigen STAUFF Zink/Nickel-Oberflachenbeschichtung
versehen.

Diese gewahrleistet zuverlassigen Korrosionsschutz,

der — selbst nach Transport, Verarbeitung und Montage

der Bauteile — weit tber die bisher marktiiblichen Standards
hinausgeht und alle geltenden gesetzlichen Anforderungen
erfillt.

Bei Bedarf kinnen Erstausriister tiber die Belieferung
von Einzelteilen hinaus mit weiteren Zusatzleistungen
von der technischen Beratung iiber die Montage und
Konfektionierung bis hin zur Logistik unterstitzt
werden:

STAUFF

Eigene Niederlassungen in derzeit 18 Landern und ein weltweit
flachendeckendes Netzwerk aus Vertriebspartnern sorgen fiir
eine hohe Prasenz und stellen maximale Verfiigbarkeit und
Servicekompetenz vor Ort sicher.

Qualititsmanagement — IS0 9001:2015
Umweltmanagement — 1SO 14001:2015
Arbeitsschutzmanagement — ISO 45001:2018
Energiemanagement — ISO 50001:2018

= Unterstiitzung bei der Auswahl geeigneter Standard-
komponenten und Bestelloptionen; Bereitstellung von
Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe oder auf
Basis eigener Entwicklungen — von der Prototypenphase
bis hin zur Produktion in GroBserie

= Analyse und Optimierung bestehender und Auslegung
neuer Leitungssysteme mit der Zielsetzung, die Leistungs-
fahigkeit von Maschinen und Anlagen zu erhéhen und
Gesamtkosten fiir den Kunden zu senken

= Konfektionierung und Vormontage von Einzelkomponenten
zu kundenspezifischen Baugruppen und Modulen

= Individuell abgestimmte Beschaffungslésungen
(z.B. Onlineshop und Electronic Data Interchange) und
Belieferungsmodelle (z.B. von der Lagerbevorratung
kundenspezifischer Artikel tiber Kanban-Logistik bis hin
zur Just-In-Time-Lieferung ganzer Baugruppen auf
speziellen Ladungstragern an die Montagebander des
Kunden) mit der Zielsetzung, Materialfliisse zu optimieren

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023
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Mit den Produktgruppen Relevante Zusatzleistungen runden das Angebot weiter ab:

= STAUFF Test = Unterstiitzung bei der Auswahl geeigneter Komponenten

= STAUFF Diagtronics und Bestelloptionen; Bereitstellung von Sonderanfertigungen
= STAUFF Filtration Technology und nach Kundenvorgabe oder auf Basis eigener Entwicklungen —
= STAUFF Hydraulikzubehdr von der Prototypenphase bis hin zur Produktion in GroBserie
bieten die Unternehmen der STAUFF Gruppe Zugriff = Zustandsanalyse bestehender Hydraulikkreislaufe mit der
auf ein umfangreiches, auf die Bediirfnisse des Marktes Zielsetzung, Filtrationssysteme, Behalterkomponenten und
ausgerichtetes Programm bestehend aus analoger Uberwachungslésungen optimal auf die jeweiligen Anforderungen
und digitaler Mess- und Analysetechnik, Filtersystemen abzustimmen sowie ganzheitliche Konzepte zu entwickeln,
und -elementen sowie weiterem Zubehér fiir den um die Verfiigbarkeit von Maschinen und Anlagen zu erhéhen
Tank-, Behélter-, Aggregate- und Getriebebau

in der Mobil- und Stationérhydraulik. = Individuell abgestimmte Beschaffungsldsungen

und Belieferungsmodelle
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STAUFF Hydraulikzubehor

Die Produktgruppe STAUFF Hydraulikzubehor beinhaltet
ein durchdachtes und technisch ausgereiftes Programm
an Komponenten fiir den Tank-, Behélter-, Aggregate-
und Getriebebau in der Mobil- und Stationérhydraulik,
welches den steigenden Anforderungen des Marktes
entsprechend laufend angepasst und erweitert wird.

Neben Produkten zur optischen und optisch-elektrischen
Fiillstands- und Temperaturiiberwachung bietet STAUFF

in dem Bereich Hydraulikzubehdr dartiber hinaus auch
Einfiill- und Beliiftungsfilter in einer Vielzahl verschiedener
Bauformen aus Kunststoff und Metall sowie Luftfilter und
-entfeuchter.

Abgerundet wird die Produkgruppe durch Riickstromverteiler
und Saugkérbe, die direkt an die in den Behélter ein- und
ausgehenden Leitungen angeschlossen werden.

STAUFF

Fiir herausfordernde Anwendungsgebiete liefert STAUFF
technisch modifizierte Produktvarianten, die beispielsweise
durch ihre auBergewdhnliche Bestandigkeit gegeniiber
&uBeren Einfliissen (wie hohe oder niedrige Temperaturen,
aggressive Medien oder UV-Belastung) oder die kompakte
und leichte Bauweise iberzeugen.

Auch fiir Sonderanfertigungen nach Kundenvorgabe oder
auf Basis eigener Entwicklungen kann ein prompter Service
zugesichert werden.

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023
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® Niveau- und Temperaturanzeiger
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Temperaturschalter 18
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Temperatursensor zur Direktinstallation 19
ohne Niveauanzeiger

TS-SNA / SNK-PT100-T

Auslaufstopp 20

SDV-SNA / SNK
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DT04-4P

Niveau-Temperaturschalter 21
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Niveau- und Temperaturanzeiger ®

Niveauanzeiger
Skalenplatten- Thermometer-
Typ SNA B Ausfiihrung optionen
Thermometerrohr mit einer
@ doppelten Skala in Celsius / Fahrenheit
: bis +80°C / +180°F
[c===y
o
=]
N 3 hart -
o
>
=]
>
. S N X
Fiihlerthermometer
T1/T2 (optional)
Befestigungsbohrung:
E | F 013 (.51) fiir M12/ 010,5 (2.41) fiir M10/
13,5 (@.53) fiir UNC, UNF und UNEF
Produktmerkmale Abmessungen Maximal zuléssige Toleranz fiir ingen (MaB L2) entspt DIN IS0 2768-F: +0,20mm /.008in fiir alle NenngréBen.
Optische Uberwachung des Fliissigkeitsstandes in Behailtern | NennaroBe Abmessungen ™"/in
mit einem Vorspanndruck von maximal 2bar / 29PSI A B C(Max) D E FmitTe)  Fmitt2) L1 L2 L3
SNA-076 45 34,5 8 28 43,5 165,5 265,5 108 76 31
N o8 d Bauf 1.77 1.36 .32 1.10 1.71 6.52 10.45 4.25 2.99 1.22
enngroben und Bautorm o ) Ty 45 345 8 28 435 1655 2655 159 127 76
= 7 NenngrdBen von 76 mm / 2.99in bis 381 mm/ 15.00in 177 1.36 32 1.10 1.71 6.52 10.45 6.26 5.00 2.99
= Sichtfeld entweder ungeteilt (SNA-076 ... 176) oder SNA-150 45 34,5 8 28 43,5 165,5 265,5 182 150 99
in 2 (SNA-254) oder 3 Abschnitte (SNA-305 und SNA-381) 177 136 32 1.10 171 6.52 1045 747 591 3.90
; 45 34,5 8 28 435 165,5 265,5 208 176 124
nterteilt o ! b b b
unterte Sl 177 136 | 32 110 171 652 1045 819 693 | 488
) ) i , i SNA254 45 345 8 28 435 1655 2655 286 254 192
Siehe Seite 15 fiir alternative NenngréBen und Bauformen. 177 1.36 32 1.10 1.71 6.52 10.45 11.26 10.00 7.56
SNA-305 45 34,5 8 28 435 165,5 265,5 337 305 244
Medienkompatibilitit 1.77 1.36 32 1.10 1.71 6.52 1045 1327 1200 961
= Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden SNA-381 j577 13432 832 ?810 ;‘37'? é6552'5 fg‘zg ;‘253 ?gw ?;%6
(HL und HLP) auf Mineral6l- und Petroleumbasis : : : : : : : :
Bestellschliissel

Werkstoffe

= Geh&use aus Stahl St 12, pulverbeschichtet
= Schauglas und Stopfen aus Polyamid (PA)

= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)

= Skalenplatte aus PVC

SNA| - (127| - [B| - |S| - O] -
D @ ® ® 6

60

®

@

Alternative Werkstoffe fiir verbesserte UV- und Chemikalien-

bestandigkeit, fiir Tieftemperatureignung bis -50°C /-58 @ Typ (® Hohlschrauben
°F oder bei Einsatz mit anderen Medien (z.B. Biodle, Diesel, Optischer Niveauanzeiger SNA Metr. ISO-Gewinde M12 (Lieferstandard) 12
Benzin) sind fiir die Komponenten (Schauglas, Gehause, Metr. ISO-Gewinde M10 10
Dichtungen, Schrauben) auf Anfrage erhaltlich. @ Nenngr('iBe UNC-Gewinde 1/2—13 UNC Ut
SNA-076 (NenngroBe 76 mm / 2.99in) 076 UNF-Gewinde 1/2-20 UNF U2
Technische Daten SNA-127 (NenngréBe 127 mm / 5.00in) 127 UNEF-Gewinde 1/2—-28 UNEF u3
= Schutzart IP 65: Staubdicht und geschiitzt SNA-150 (NenngroBe 150mm / 5.91in) 150
gegen Strahlwasser SNA-176 (NenngréBe 176 mm / 6.931n) 176  (7) Temperaturschalter / Temperatursensor /
= Temperatureinsatzbereich: SNA-254 (NenngréBe 254 mm / 10.00in) 254 Auslaufstopp
-30°C... +80°C/-22°F ... +176 °F SNA-305 (NenngroBe 305mm / 12.00in) 305 Ohne Temperaturschalter / Temperatursensor /Auslaufstopp -
= Empf. Schraubenanzugsmoment: 8N-m / 5.9ft-Ib SNA-381 (NenngréBe 381 mm / 15.00in) 381 Temperaturschalter TS-SNA/SNK; Offner (n/c);
Siehe Seite 15 fiir alternative NenngroBen. mit Standardanschluss ausgeriistet
Zubehor / Optionen Temperaturschalter TS-SNA/SNK; Offner (n/c);
= Rotes / blaues Thermometerrohr auf der Skalenplatte mit (® Dichtungswerkstoff mit Anschluss M12 ausgeriistet Y
einem Anzeigebereich bis +80°C / +180° F NBR (Buna-N®) (Lieferstandard) B Temperaturschalter TS-SNA/SNK; SchlieBer (n/o);
= Fiihlerthermometer mit einer Skala in Celsius FKM (Viton®) Vv mit Standardanschluss ausgeriistet
oder Celsius / Fahrenheit mit einem Anzeigebereich Temperaturschalter TS-SNA/SNK; SchlieBer (n/o);
bis +100°C / +200 °F @ Skalenplatten-Ausfiihrung mit Anschluss M12 ausgeriistet
= Temperaturschalter Mit STAUFF Logo (Lieferstandard) S Temperatursensor TS-SNA/SNK-PT100;
= Temperatursensoren Neutrale Ausfiihrung ohne Logo N mit Anschluss M12 ausgeriistet PT100
= Schwimmerkugel Kundenspezifische Ausfiihrung (bitte angeben) X Auslaufstopp Set A DA
= Deutsch Adapter Kabel Auslaufstopp Set B DB
(® Thermometer Temperaturschalter / Temperatursensoren nur fiir M12.
Siehe Seite 18 /19 / 20 fiir weitere Informationen. Ohne Thermometer (Lieferstandard) 0 Siehe Seite 18 und 19 fiir weitere Informationen.
Rotes Thermometerrohr auf der Skalenplatte T
Blaues Thermometerrohr auf der Skalenplatte B Schalttemperatur
Fiihlerthermometer (200mm / 7.87in) Schalttemperatur bei +60°C / +140°F 60
mit einer Skala in Celsius bis 100°C e Schalttemperatur bei +70°C / +158 °F 70
Fiihlerthermometer (300mm / 11.811in) Schalttemperatur bei +80°C / +176 °F 80
mit einer Skala in Celsius bis 100°C R2C Schalttemperatur bei +90°C / +194°F 90
Fiihlerthermometer (200mm / 7.87 in) T1CF Anzugeben bei Verwendung eines Temperaturschalters.
xaﬁfti;fm';ger% 05:1':] 1/012 8C1/| ;00 F Optionen T1C/CF und T2C/CF nicht fiir Hohlschrauben
: T2CF M10 und nicht in Verbindung mit Temperaturschaltern

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

mit einer Skala in °C / °F bis 100°C / 200 °F

oder Temperatursensoren.
Siehe 18 fiir weitere Informationen.

14
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Produktmerkmale

Optische Uberwachung des Fliissigkeitsstandes in
Behéltern mit einem Vorspanndruck von maximal 2bar /
29PSI; ideal fiir individuelle Anwendungen hinsichtlich
Abmessung und Fassungsvermogen des Behélters.

NenngroBe

= SondergroBen tber den Standard von 305mm /
12in hinaus bis zu einer maximalen NenngréBe
von 950mm / 37.4in mdglich — auch in kleinen
und mittleren Stiickzahlen

= Millimetergenaue Fertigung entsprechend
Kundenanforderungen

Bauform

= Robuste Ausfiihrung dank einer oder mehrerer
Verstrebungen iiber das Sichtfeld des Niveauanzeigers;

= Positionierung nach konstruktiven Gesichtspunkten
sowie unter Beriicksichtigung von Kundenanforderungen

= Prézise Anzeige des Fiillstandes wahlweise iiber
Skalenplatte (fir NenngroBen bis 670 mm / 26.4in)
oder farbiger Schwimmerkugel (empfohlen fiir NenngréBen
ab 670 mm/ 26.4in)

Anfrage-Checkliste

Niveau- und Temperaturanzeiger

= Reduzierung von Schwingungen des Schauglases durch
spezielle Kunststoff-Dampfungselemente
(Lieferstandard fiir NenngroBen ab 450mm / 17.7in)

Werkstoffe

Fiir die jeweilige Kundenanwendung stehen unterschiedliche
Werkstoffe der Komponenten (Schauglas, Gehause, Dichtun-
gen, Schrauben) zur Verfiigung; siehe Anfrage-Checkliste.

Gerne stehen wir bei der Auswahl der korrekten Werkstoff-
kombination bei Anwendungen, wie verbesserte UV- und
Chemikalienbesténdigkeit, Tieftemperatureignung bis -50°C
/-58 °F oder bei Einsatz mit anderen Medien (z.B. Biodle,
Diesel, Benzin), zur Verfiigung.

Bitte verwenden Sie zur Anfrage vom Standard abweichender Niveauanzeiger folgende Checkliste, um uns Ihre
Anforderungen mitzuteilen. Sofern notwendig, geben Sie bitte auch Informationen zu den eingesetzten Medien

mit an (Typ, Temperatur, Viskositat).
NenngroBe

Schraubenmittenabstand (in mm)

Niveauanzeiger (Sonderausfiihrungen)
Typ SNA/SNK

Zubehor / Optionen

= Rotes / blaues Thermometerrohr auf der Skalenplatte mit
einem Anzeigebereich bis +80°C / +180° F

= Fihlerthermometer mit einer Skala in Celsius oder Celsius /
Fahrenheit mit einem Anzeigebereich bis +100 °C / +200 °F

= Temperaturschalter

= Temperatursensoren

= Auslaufstopp

= Deutsch Adapter Kabel

Siehe Seite 18 /19 / 20 fiir weitere Informationen.

Gehause-Werkstoff Aluminium Stahl Edelstahl

Gehduse-Bauform Reguldre Bauform: Unterteilung des Sichtfeldes nach konstruktiven Gesichtspunkten.

Alternative Bauformen bitte mit entsprechender Zeichnung anfragen.

Hohlschrauben M12 M10 1/2-13 UNC

1/2-20 UNF 1/2-28 UNEF

Schrauben-Werkstoff  stanl Edelstahl

Dichtungswerkstoff ~ NBR (Buna-N®)  FKM (Viton®) EPDM

Alternative Dichtungswerkstoffe bitte separat anfragen.

Art der Anzeige Anzeige iiber Skalenplatte (Fiir NenngroBen kleiner als 670 mm / 26.4in)

Skalenplatte aus PVC
Skalenplatte aus Aluminium

Mit STAUFF Logo
Neutrale Ausfiihrung ohne Logo
Kundenspezifische Ausfiihrung (bitte angeben)

Ohne Thermometerrohr auf der Skalenplatte
Thermometerrohr mit einer Skala in Celsius / Fahrenheit bis +80°C / +180 °F

Anzeige liber Schwimmkdrper (empfohlen fiir NenngroBen ab 670 mm / 26.4in)

Alternative Arten der Niveauanzeige (Magnetschalter, etc.) bitte separat anfragen.

Zubehor / Optionen Fiihlerthermometer

Skala in Celsius bis +100 °C
Skala in °C / °F bis +100°C / +200 °F

Lange: 200mm / 7.87in
Lange: 300mm / 11.811in

Temperaturschalter TS-SNA/SNK
Offner; Standardanschluss AuBerdem erhéltlich:
Offner; Anschluss M12

SchlieBer; Standardanschluss
SchlieBer; Anschluss M12

Schalttemperatur bei +60°C / +140°F
Schalttemperatur bei +70°C / +158 °F
Schalttemperatur bei +80°C / +176 °F
Schalttemperatur bei +90°C / +194 °F

Niveauanzeiger = Typ SNK in Sonderlédngen

Optisch/elektrische Uberwachung des Fliissigkeits-
standes in Behaltern bis zu einer maximalen NenngroBe

Temperatursensor TS-SNA/SNK-PT100 Deutsch Adapter Kabel des Niveauanzeigers von 950mm / 37.4in

Fiir weitere Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF.

Auslaufstopp SetA SetB
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Niveau- und Temperaturanzeiger

¥ Ive;:;nzelger Anschluss und Elektrische Funktionen
yp Typ C/ 0: Standardanschluss (Kontaktabstand:
A 11 mm/ .43in), dhnlich DIN EN 175301-803-B / IS0 6952
D -+ 85 TypC Typ 0
o T — —_
5 o e 0
) 28 j
(1.10) ~50 Anschluss 3 nicht belegt
H = = =
3 Schaltniveau Z %’E Kor?tgtltleszehqieﬁt Kon?i?etirf'finet
= TY bei Erreichen des  bei Erreichen des
™ U par Schaltniveaus Schaltniveaus
- Typ CD / OD: 5-Pin-Rundsteckverbinder M12,
Fiihlerthermometer T1/T2 A-kodiert, ?tsprechend |IEC 61076-2-101
— @, ™ 1 4
- (optlonal-) . =TES = - zmc —
ot === = Tt
i nschluss 1 nicht verfiigbar  |g
pasgelsgantn/l | g | ¢ S NI <
(~2.17)
MaBtabelle zeigt das MaB L1 nur filr die Ausfiihrung mit Standardanschluss (Typ C/ 0).
Produktmerkmale Abmessungen Maximal zuléssige Toleranz fiir ingen (MaB L2) entspt DIN IS0 2768-f: +0,20mm /.008in fiir alle NenngréBen.
Optisch/elektrische Uberwachung des Fliissigkeitsstandesin | NenngroBe Abmessungen /i
Behltern mit einem Vorspanndruck von maximal 2bar / 29PS| A B1 B2 C(wax) D E F(mitT1) F(mitt2) L1 L2 L3
SNK-127 56 34,5 ~50 8 351 51,5 157,5 257,5 205 127 ~60
NenngroBen und Bauformen 2.20 1.36 197 | 32 1.26 2.03 6.20 10.14 | 8.07 5.00 ~2.36
56 34,5 ~50 8 35,1 Bl 157,56 257,5 228 150 ~60
= 5 NenngrdBen von 127 mm / 5.00 in bis 381 mm / 15.00in SNK-150 220 1.36 ~1.97 32 1.26 203 6.20 10.14 8.08 5.01 ~2.36
= Sichtfeld entweder ungeteilt (SNK-127 ... 176) oder SNK-176 56 34,5 ~50 8 35,1 51,5 1575 | 2575 | 254 176 ~60
in 2 (SNK-254) oder 3 Abschnitte (SNK-305 und SNK-381) 2620 ; -432 ~15 \37 332 ; 52$ ;Og ?-52705 ; 271; ; 2’200 25943 %036
unterteilt o e 220 136 197 |32 126 203 620 1044 1307 | 1000 236
56 34,5 ~50 8 35,1 51,5 157,5 2575 383 305 ~60
Medienkompatibilitat SNK-305 2.20 1.36 ~197 .32 126 203 620 1014 1508  12.00 | ~2.36
= Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden SNK-381 45 34,5 ~50 28 35,1 51,5 157,5 | 257,5 | 459 381 ~60
(HL und HLP) auf Mineralél- und Petroleumbasis 1.77 1.36 ~1.97 1110 1.26 2.03 6.20 1014 1807 |15 ~2.36
Bestellschliissel
Werkstoffe
= Geh&use aus Aluminium, pulverbeschichtet
= Schauglas und Stopfen aus Polyamid (PA) SNK = 127 = = = E = 12 = E = 60
= Schwimmer aus Polyamid (PA) d) é)
= Dichtungen aus FKM (Viton®) 9 6 é) o
Alternative Werkstoffe fiir verbesserte UV- und Chemikalien-
bestandigkeit, fiir Tieftemperatureignung bis -50°C / @ Typ (® Hohlschrauben
-58 °F oder bei Einsatz mit anderen Medien (z.B. Biodle, Optisch/elektrischer Metr. ISO-Gewinde M12 (Lieferstandard) 12
Diesel, Benzin) sind fiir die Komponenten (Schauglas, Niveauanzeiger SHK Metr. ISO-Gewinde M10 10
Gehéuse, Dichtungen, Schrauben) auf Anfrage erhaltlich. UNC-Gewinde 1/2—13 UNC 1}]
@ NenngroBe UNF-Gewinde 1/2-20 UNF u2
Elektrische Spezifikationen SNK-127 (NenngrdBe 127 mm / 5.00in) 127 UNEF-Gewinde 1/2—-28 UNEF u3
= Schalter wird aktiviert, wenn der magnetische Schwimmer SNK-150 (NenngroBe 150mm / 5.91in) 150
unter das Schaltniveau sinkt SNK-176 (NenngroBe 176 mm / 6.93in) 176 @ Temperaturschalter / Temperatursensor /
(~60mm / ~2.36in (iber der unteren Hohlschraube) SNK-254 (NenngroBe 254 mm / 10.00in) 254 Auslaufstopp
= Wahlweise als Offner (n/c) oder SchlieBer (n/o) SNK-305 (NenngroBe 305mm / 12.00in) 305 Ohne Temperaturschalter / Temperatursensor /Auslaufstopp -
= Ausgeriistet mit Standardanschluss (Typ C/ 0) SNK-381 (NenngroBe 381 mm / 15.00in) 381 Temperaturschalter TS-SNA/SNK; Offner (n/c);
oder Anschluss M12 (Typ CD / OD) Siehe Seite 15 fiir alternative NenngréBen. mit Standardanschluss ausgeriistet
= Abgangsrichtung der Leitungsdose (rechts / links) kann Temperaturschalter TS-SNA/SNK; Offner (n/c);
beim Anschluss der elektrischen Kontakte selbst bestimmt ® Dichtungswerkstoff mit Anschluss M12 ausgeriistet L
werden (Typ C/ D) oder ist werksseitig rechts (Typ CD / OD) FKM (Viton®) v Temperaturschalter TS-SNA/SNK; SchlieBer (n/o);
= Kontaktbelastung: max. 10W (Typ C/ CD) oder 5W (Typ 0/ OD) mit Standardanschluss ausgeriistet
= Schaltspannung: max. 50VAC/DC (@ Elektrische Funktion Temperaturschalter TS-SNA/SNK; SchiieBer (n/o);
= Schaltstrom: max. 0,25 A Offner (n/c), 6ffnet bei Erreichen des mit Anschluss M12 ausgeriistet
Schaltniveaus; mit Standardanschluss ausgeriistet Temperatursensor TS-SNA/SNK-PT100;
Technische Daten Offner (n/c), offnet bei Erreichen des mit Anschluss M12 ausgeriistet PT100
= Schutzklasse IP 65: Staubdicht und geschiitzt Schaltniveaus; mit Anschluss M12 ausgeriistet 0D Auslaufstopp Set A DA
gegen Strahlwasser (IP 67 auf Anfrage) SchlieBer (n/0), schlieBt bei Erreichen des Auslaufstopp Set B DB
= Temperatureinsatzbereich: Schaltniveaus; mit Standardanschluss ausgeriistet Temperaturschalter / Temperatursensoren nur fiir M12.
-30°C... +80°C/-22°F ... +176 °F SchlieBer (n/o), schlieBt bei Erreichen des Siehe Seite 18 und 19 fiir weitere Informationen.
= Empf. Schraubenanzugsmoment: 8N-m / 5.9ft-Ib Schaltniveaus; mit Anschluss M12 ausgeriistet co
= Mindestabstand zu anderen Magnetischen Bauteilen Schalttemperatur
oder elektrischen Leitungen: 10 mm /.39in (® Thermometer Schalttemperatur bei +60°C / +140°F 60
Ohne Thermometer (Lieferstandard) 0 Schalttemperatur bei +70°C / +158 °F 70
Zubehor / Optionen Fihlerthermometer (200 mm / 7.87in) Schalttemperatur bei +80°C / +176 °F 80
= Filhlerthermometer mit einer Skala in Celsius mit einer Skala in Celsius bis 100°C e Schalttemperatur bei +90°C / +194 °F 20
oder Celsius / Fahrenheit mit einem Anzeigebereich Fihlerthermometer (300 mm / 11.81in) 120 Anzugeben bei Verwendung eines Temperaturschalters.
bis +100°C/+200°F mit einer Skala in Celsius bis 100°C Optionen T1C/CF und T2C/CF nicht fiir Hohlschrauben
= Temperaturschalter Fihlerthermometer (200 mm / 7.87in) T1CF M10 und nicht in Verbindung mit Temperaturschaltern
= Temperatursensoren mlt einer Skala in °C / °F bis 100°C / 200°F oder Temperatursensoren.
= Deutsch Adapter Kabel Fihlerthermometer (300 mm / 11.811in) T2CF Siehe 18 fiir weitere Informationen.

Siehe Seite 18 /19 / 20 fiir weitere Informationen.

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

STAUFF

mit einer Skala in °C / °F bis 100°C / 200 °F

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023
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ElSTAUFF

Anschluss und Elektrische Funktionen

Typ CD / OD: 5-Pin-Rundsteckverbinder M12,
A-kodiert, entsprechend IEC 61076-2-101

1 Kontakt
offnetund 1
Kontakt schlieBt
bei Erreichen des

Niveau- und Temperaturanzeiger

B1

Niveauanzeiger (Kompakte Ausfiihrung)
Typ SNKK

-40mm/-1.57in
im Vergleich mit

Schaltniveaus H
s, S Schaltniveay 5
(Lieferzustand) .
Fihlerthermometer ™ U
T1/T2 (optional) =
Befestigungshohrung:
013 (0.51) fir M12/010,5 (0.41) fiir M10/
013,5 (©.53) fiir UNC, UNF und UNEF
Abmessungen Maximal zuléssige Toleranz fiir ohrungen (MaB L2) entsp DIN IS0 2768-f: +0,20mm /.008in fiir alle NenngroBen.
NenngrdBe Abmessungen ™/i
A B1 B2 C(Max) D E FmitT) Fmitt2) L1 L2 L3
SNKK-127 56 34,5 ~55 8 351 51,5 157,5 257,5 165 127 ~60
2.20 1.36 ~217 | .32 1.26 2.03 6.20 1014 | 6.50 5.00 ~2.36
SNKK-150 56 34,5 ~50 8 35,1 51,5 1575 2575 188 150 ~60
2.20 1.36 ~197 32 1.26 2.03 6.20 1014 898 5.91 ~2.36
SNKK-176 56 34,5 ~55 8 35,1 51,5 157,5 257,5 214 176 ~60
2.20 1.36 ~217 .32 1.26 2.03 6.20 1014 843 6.93 ~2.36
SNKK-254 56 34,5 ~b5 8 35,1 51,5 157,5 257,5 292 254 ~60
2.20 1.36 ~217 .32 1.26 2.03 6.20 1014 1150 1000 | ~2.36
SNKK-305 56 34,5 ~55 8 35,1 51,5 157,5 2575 343 305 ~60
2.20 1.36 ~2.17 .32 1.26 2.03 6.20 10.14 13.50 12.00 ~2.36
SNKK-381 56 34,5 ~55 8 35,1 oD 157,5 257,5 419 381 ~60
2.20 1.36 ~217 32 1.26 2.03 6.20 1014 1807 15 ~2.36
Bestellschliissel

SNKK| - (127

O @

® Typ
Optisch/elektrischer Niveauanzeiger
(Kompakte Ausfiihrung) SHKK
@ NenngroBe
SNKK-127 (NenngroBe 127 mm / 5.00in) 127
SNKK-150 (NenngroBe 150mm / 5.91in) 150
SNKK-176 (NenngroBe 176 mm / 6.93in) 176
SNKK-254 (NenngroBe 254 mm / 10.00in) 254
SNKK-305 (NenngréBe 305mm / 12.00in) 305
SNKK-381 (NenngroBe 381 mm / 15.00in) 381
Siehe Seite 15 fiir alternative NenngréBen.
® Dichtungswerkstoff
FKM (Viton®) v

(@ Elektrische Funktion
SPDT-Schaltfunktion (Single Pole Double Throw),

1 Kontakt 6ffnet und 1 Kontakt schlieBt bei Erreichen DD
des Schaltniveaus; mit Anschluss M12 ausgeriistet
(® Thermometer

Ohne Thermometer (Lieferstandard) 0
Fiihlerthermometer (200mm / 7.87 in)
mit einer Skala in Celsius bis 100°C Tic
Fiihlerthermometer (300mm / 11.811in)
mit einer Skala in Celsius bis 100°C T2e
Fiihlerthermometer (200mm / 7.87 in)
mit einer Skala in °C / °F bis 100°C/ 200°F  11°F
Fiihlerthermometer (300mm / 11.811in)

T2CF

mit einer Skala in °C / °F bis 100°C / 200 °F

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

60

®

(® Hohlschrauben

@

Metr. ISO-Gewinde M12 (Lieferstandard) 12

Metr. ISO-Gewinde M10 10

UNC-Gewinde 1/2-13 UNC u1

UNF-Gewinde 1/2-20 UNF U2

UNEF-Gewinde 1/2—-28 UNEF u3
(@ Temperaturschalter / Temperatursensor /

Auslaufstopp

Ohne Temperaturschalter / Temperatursensor /Auslaufstopp -

Temperaturschalter TS-SNA/SNK; Offner (n/c);

mit Standardanschluss ausgeriistet

Temperaturschalter TS-SNA/SNK; Offner (n/c);

mit Anschluss M12 ausgeriistet &

Temperaturschalter TS-SNA/SNK; SchlieBer (n/o);

mit Standardanschluss ausgeriistet

Temperaturschalter TS-SNA/SNK; SchlieBer (n/o);

mit Anschluss M12 ausgeriistet

Temperatursensor TS-SNA/SNK-PT100;

mit Anschluss M12 ausgeriistet PT100

Auslaufstopp Set A DA

Auslaufstopp Set B DB

Temperaturschalter / Temperatursensoren nur fiir M12.

Siehe Seite 18 und 19 fiir weitere Informationen.
Schalttemperatur

Schalttemperatur bei +60°C / +140°F 60

Schalttemperatur bei +70°C / +158 °F 70

Schalttemperatur bei +80°C / +176 °F 80

Schalttemperatur bei +90°C / +194 °F 20

Anzugeben bei Verwendung eines Temperaturschalters.

Optionen T1C/CF und T2C/CF nicht fiir Hohlschrauben
M10 und nicht in Verbindung mit Temperaturschaltern
oder Temperatursensoren.

Siehe 18 fiir weitere Informationen.

Niveauanzeigern SNK
Produktmerkmale

Optisch/elektrische Uberwachung des Fliissigkeitsstan-
des in Behéltern mit einem Vorspanndruck von maximal
2bar / 29PSlI; ideal fiir Anwendungen, bei denen es auf
eine platzsparende Installation ankommt.

NenngréBen und Bauformen

= 6 NenngroBen von 127 mm / 5.00in bis 381 mm /15.00in

= Kompakte Ausfiihrung erméglicht platzsparende Installation:
Stets 40mm / 1.57in kiirzere Gesamthdhe im Vergleich mit
Niveauanzeigern SNKK einer vergleichbaren NenngréBe

= Sichtfeld entweder ungeteilt (SNKK-127 ... 176) oder
in 2 (SNKK-254) oder 3 Abschnitte (SNKK-305 und SNKK-
381) unterteilt

Medienkompatibilitat
= Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden
(HL und HLP) auf Mineral6l- und Petroleumbasis

Werkstoffe

= Gehduse aus Aluminium, pulverbeschichtet
= Schauglas und Stopfen aus Polyamid (PA)
= Schwimmerkugel aus Polypropylen (PP)

= Dichtungen aus FKM (Viton®)

Alternative Werkstoffe fiir verbesserte UV- und Chemikalien-
besténdigkeit, fiir Tieftemperatureignung bis -50°C /

-58 °F oder bei Einsatz mit anderen Medien (z.B. Biodle,
Diesel, Benzin) sind fiir die Komponenten (Schauglas,
Gehduse, Dichtungen, Schrauben) auf Anfrage erhaltlich.

Elektrische Spezifikationen
= Schalter wird aktiviert, wenn der magnetische Schwimmer
unter das Schaltniveau sinkt
(~60mm / ~2.36in (iber der unteren Hohlschraube)
= SPDT-Schaltfunktion (Single Pole Double Throw wechsler)
= Ausgeristet mit Anschluss M12
= Abgangsrichtung der Leitungsdose ist werksseitig
nach rechts oben gerichtet

Technische Daten

= Schutzklasse IP 67: Staubdicht und geschiitzt gegen
starkes Strahlwasser; selbst Eintauchen in Wasser
(bis zu 1 m/ 3.28ft) ist unter definierten Bedingungen
von Druck und Zeit mdglich (IP 69K auf Anfrage)

= Temperatureinsatzbereich:
-30°C ... +80°C/-22°F ... +176 °F

= Empf. Schraubenanzugsmoment: 8N-m / 5.9ft-Ib

= Mindestabstand zu anderen Magnetischen Bauteilen
oder elektrischen Leitungen: 10 mm /.39in

Zubehor / Optionen

= Fihlerthermometer mit einer Skala in Celsius oder
Celsius / Fahrenheit mit einem Anzeigebereich
bis +100°C / +200 °F

= Temperaturschalter

= Temperatursensoren

= Deutsch Adapter Kabel

Siehe Seite 18 /19 / 20 fiir weitere Informationen.
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Niveau- und Temperaturanzeiger

Temperaturschalter
Typ TS

Produktmerkmale

Temperaturiiberwachung in Verbindung mit
STAUFF Niveauanzeigern SNA, SNK und SNKK

Installation

= Ersetzt die untere Hohlschraube des Niveauanzeigers
= Nur fiir die BefestigungsgroBe M12 erhéltlich

= Befestigungsbohrung: @13 mm/ @.51 in

Werkstoffe
= Metallteile aus Edelstahl (1.4305)
= Kunststoffteile aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA)

Allgemeine elektrische Spezifikation

= Temperaturschalter wird aktiviert, wenn die Medien-
temperatur die Schalttemperatur erreicht

= Wahlweise mit Schalttemperaturen von +60 °C / +140 °F,
+70°C/ +158 °F, +80°C/ +176 °F oder +90°C / +194 °F
(bei einer Schalttoleranz von +5 °C / +9 °F und einer
Hysterese von 18K)

= Wahlweise als Offner (n/c) oder SchlieBer (n/o)

= Ausgeriistet mit Standardanschluss (Typ C/ 0)
oder Anschluss M12 (Typ CD / OD)

= Temperaturschalter kann um 360° auf seine
endagiiltige Position gedreht werden

017 (0.67)

48
(1.89)

(1.50)

Abmessungen ™/

Abmessungen
A
. 39
In Verbindung mit Niveauanzeiger SNA 154
. L ) 47
In Verbindung mit Niveauanzeiger SNK 185
) o ) 47
In Verbindung mit Niveauanzeiger SNKK 185

Elektrische Spezifikationen (Wechselstrom)

= Max. Spannung: 250V, 2,5 (1,6) A, 50 Hz

= Max. Strom bei 2000 Schaltungen:
4,0Abeicos ¢ =4,45/250V,135°C

= Max. Strom bei 10000 Schaltungen:
2,5Abeicos ¢ =1,00/250V, 150°C

= Min. Schaltstrom: 20 mA

Elektrische Spezifikationen (Gleichstrom)
= Max. Spannung: 42 V

Zubehor / Optionen
= Deutsch Adapter Kabel
Siehe Seite 20 fiir weitere Informationen.

B
76
2.99
68
2.68
68
2.68

STAUFF

Anschluss und Elektrische Funktionen

Typ C/ 0: Standardanschluss (Kontaktabstand:
9,4mm / .37in), dhnlich DIN EN 175301-803-B / IS0 6952

S8 Thermostat
= Kabel 2

T PG7
% Masse
(1‘2\5 34 Thermostat
— 134 Kabel 2

Typ CD / OD: 5-Pin-Rundsteckverbinder M12,
A-kodiert, entsprechend IEC 61076-2-101

o= Y]
S = @ >
Analog 55,40\ 24VDC
S NG oe” | 1>—s
= - 5
Anschluss 1 nicht verfiigbar ®§
22’15) } Anschiuss 2 nicht belegt
: 51
(2.01)

Bestellschliissel

TS-SNA/SNK| - [O| - |60

® @ ©

Temperaturschalter TS zur Verwendung

Niveauanzeiger SNA, SNK und SNKK TS-SNA/SNK
( Elektrische Funktion
Offner (n/c); 6ffnet bei Erreichen der Schalt-
temperatur; mit Standardanschluss ausgeriistet .
Offner (n/c); 6ffnet bei Erreichen der Schalt-
temperatur; mit Anschluss M12 ausgeriistet oD
SchlieBer (n/o), schlieBt bei Erreichen der Schalt-
temperatur; mit Standardanschluss ausgeriistet ¢
SchlieBer (n/0), schlieBt bei Erreichen der Schalt-
temperatur; mit Anschluss M12 ausgeriistet o
® Schalttemperatur
Schalttemperatur +60 °C / +140 °F 60
Schalttemperatur +70°C / +158 °F 70
Schalttemperatur +80 °C / +176 °F 80
Schalttemperatur +90°C / +194 °F 90

Fiihlerthermometer
Typ T1/T2

Produktmerkmale

Optische Temperaturanzeige in Verbindung mit
STAUFF Niveauanzeigern SNA, SNK und SNKK

NenngréBen und Bauformen

= Fiihlerlange wahlweise 200mm / 7.87in
oder 300mm / 11.81in

= Durchmesser der Skala 33mm / 1.30in

Alternative Ausfiihrungen auf Anfrage erhéltlich.

Skalen-Ausfiihrungen
= Skala in Celsius von 0°C ... +100°C

T1: 200 (7.87)

T2: 300 (11.81)

= Skala in Celsius / Fahrenheit bis +100 °C / +200 °F

Werkstoffe
= Fiihler aus Edelstahl V4A (1.4571)

Technische Daten
= Schutzklasse IP 65: Staubdicht und geschiitzt
gegen Strahlwasser

Installation

= BenGtigt eine spezielle Hohlschraube (mit Innengewinde M8
zum Anschluss des Fiihlerthermometers), welche die untere
Hohlschraube des Niveauanzeigers ersetzt.

= Montage nur mit geeignetem Schraubenschliissel SW 13
(Hex .51); Drehen am Geh&use kann zur Beschadigung fiihren

Bitte beachten Sie: Fiihlerthermometer kénnen nur in
Verbindung mit Niveauanzeigern SNA, SNK und SNKK
bestellt werden. Siehe Seite 14 bis 17 fiir weitere
Informationen.

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023
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®
ElSTAUFF

Anschluss und Elektrische Funktionen

4-Pin-Rundsteckverbinder M12,
A-kodiert, entsprechend IEC 61076-2-101

3
M o e
2

14

<3
N

Pinbelegung

Bestellschliissel

TS-SNA/SNK-PT100

® Typ

Temperatursensor PT100

TS-SNA/SNK-PT100

Niveau- und Temperaturanzeiger

20
(.79)

N

89 (3.50) %—I

N
6
(-24) M12
Abmessungen
Abmessungen ™/
A B
. . 43,5 45,5
In Verbindung mit Niveauanzeiger SNA 17 179
. o ) 51 38
In Verbindung mit Niveauanzeiger SNK 201 150
. L ) 51 38
In Verbindung mit Niveauanzeiger SNKK 201 150

Technische Daten

= Temperatureinsatzbereich (fiir den Anschluss-Bereich):
-25°C ... +80°C/-13°F ... +176 °F

= Schutzklasse IP 68: Staubdicht und geschiitzt gegen star-
kes Strahlwasser; selbst Eintauchen in Wasser
(mehr als 1m/ 3.28ft) ist unter definierten Bedingungen
von Druck und Zeit mdglich

Zubehor / Optionen
= Deutsch Adapter Kabel
Siehe Seite 20 fiir weitere Informationen.

Temperatursensor
Typ TS-SNA/SNK-PT100

Produktmerkmale

Temperaturiiberwachung in Verbindung mit

STAUFF Niveauanzeigern SNA, SNK und SNKK; Analyse von
Signalen mit erforderlichen Geréten, einfache Verbindung zu
Ihrem Steuergerét oder SPS.

Installation

= Ersetzt die untere Hohlschraube des Niveauanzeigers
= Nur fiir die BefestigungsgroBe M12 erhéltlich

= Befestigungsbohrung: @13 mm/ @.51 in

Werkstoffe
= Metallteile (medienberiihrte Teile)
aus Edelstahl V2A (1.4305)

Elektrische Spezifikationen

= Temperatur-Messbereich:
-40°C ... +150°C/ -40°F ... +302°F

= Platin-Messelement PT100 entsprechend
DIN EN 60751, Klasse A

= Genauigkeit: =(0,15 K + 0,002 x [tl)

= Max. Kontaktstrom: 2,0mA

= Ausgeriistet mit Anschluss M12
mit vergoldeten Kontakten

Bestellschliissel

TS-SNA/SNK-PT100/-T}- B

® Typ

Temperatursensor PT100

TS-SNA/SNK-PT100

@ Direktinstallation
Set zur Direktinstallation (inlusive Mutter M12,

Dichtscheibe, Frontflansch und 0-Ring) T
® Dichtungswerkstoff

NBR (Buna-N®) (Lieferstandard) B

FKM (Viton®) v

EPDM E

Das Set zur Direktinstallation kann auch in Verbindung
mit dem Temperaturschalter TS (siehe Seite 18)
eingesetzt werden. Fiir weitere Informationen
wenden Sie sich bitte an STAUFF.

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

Temperatursensor zur Direktinstallation ohne Niveauanzeiger

Werkstoffe

= Metallteile (medienberiihrte Teile) aus Edelstahl V2A
(1.4305)

= Mutter M12 aus Stahl, verzinkt

= Frontflansch aus Edelstahl V2A (1.4305)

= 0-Ring und Dichtscheibe aus NBR (Buna-N®)
(Lieferstandard), FKM (Viton®) oder EPDM

Technische Details und elektrische Funktionen des
Temperatursensors finden Sie oben auf dieser Seite.

Zubehor / Optionen
= Deutsch Adapter Kabel
Siehe Seite 20 fiir weitere Informationen

Typ TS-SNA/SNK-PT100-T

Produktmerkmale

Temperaturiiberwachung in Verbindung mit

STAUFF Niveauanzeigern SNA, SNK und SNKK; Analyse von
Signalen mit erforderlichen Geréten, einfache Verbindung zu
Ihrem Steuergerét oder SPS.

Installation

= Direktinstallation in die Behalterwand oder das Getriebe
= Kompakte Ausfilhrung und einfache Installation

= Befestigungsbohrung: @13 mm/ @.51 in

www.stauff.com/10/de/#19
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Niveau- und Temperaturanzeiger

Auslaufstopp
Typ SDV-SNA/SNK

Produktmerkmale

Auslaufstopp zur Verwendung in Kombination mit den
Hohlischrauben von Niveauanzeigern SNA, SNK und SNKK,
der ein schnelles und einfaches Entfernen und Austauschen
(z.B. bei Beschédigung) ohne Austreten von Hydraulik-
fliissigkeit aus dem Behélter ermdglicht

Charakteristik

STAUFF
60,5
g max. 8
Distanzadapter . (max.31)
a N y Fiillstand
w0
B=at —BEy
% =
245 Fiillstand
(.96)
021 fiir M20x1,5 021 fiir M20x1,5
(0.83 fiir M20x1,5) (.83 fiir M20x1,5)
Auslaufstopp SW30 SW32 SW30 SwWa32
% (Hex 1.18) (Hex 1.26) (Hex 1.18) (Hex 1.26)
7 - 1)
SRE 7S ’
o aQ
= ‘ g
32,5 64 32,5 64
245 (1.28) [~ (252 (128 [~ (252
(.96)
55@217) SetA SetB
(Max. Fiillstand des Behdlters liegt (Max. Filllstand des Behalters
zwischen beiden Hohlschrauben) liegt iiber beiden Hohlschrauben)
Bestellschliissel

® Typ

SDV-SNA/SNK]| -

O

M12| -

®

©

- [wa

®

- |A
®

@ Gehausewerkstoff

= Zur Verwendung in Kombination mit der unteren oder Auslaufstopp zur Verwendung mit SDV-SNA/SNK Edelstahl V2A (1.4301) w4
beiden Hohlschrauben des Niveauanzeigern Niveauanzeigern SNA, SNK und SNKK :
= Distanzadapter filr die obere Hohlschraube erhéltlich, (3 Zusammenstellung
falls der Auslaufstopp nur an der unteren Hohlschraube (@ BefestigungsgroBe Set A bestehend aus 1 Auslaufstopp zur
verwendet wird Metrisches ISO-Gewinde M12 M12 Verwendung mit der unten Hohlschraube A
= Nur mit der BefestigungsgroBe M12 einsetzbar und 1 Distanzadapter zur Verwendung
® Dichtungswerkstoff mit der oberen Hohlschraube
Werkstoffe NBR (Buna-N®) B Set B bestehend aus 2 Auslaufstopps zur B
= Gehduse aus Edelstahl V2A (1.4301) Verwendung mit beiden Hohlschrauben
= Sechskantmutter aus Stahl,
Zink/Nickel-beschichtet (Fe/Zn Ni 6)
= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)
Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich.
Deutsch Adapter Kabel
Typ DT04-4P
Produktmerkmale Bestellschliissel

Mit dem Deutsch Adapter Kabel lasst sich von einem M12
Anschluss auf Deutsch Stecker DT04-4P adaptieren.

Installation
= Adaptiert zum M12 Anschluss des SNK

= Adaptiert zum M12 Anschluss des SNKK und TS-SNA/SNK ...

= Adaptiert zum M12 Anschluss des TS-SNA/SNK-PT100
= Adaptiert zu jedem elektrischen M12 Anschluss in anderen
STAUFF Serien

Technische Daten

= Schutzart IP 68: Staubdicht und Schutz gegen
dauerndes Untertauchen

= Ldnge: 100mm (3.93 in)

= Temperatureinsatzbereich:
-30°C ... +80°C/-22°F ... +176 °F

@ Typ

EACC-CAB-M12A/5-DT04-4P-0.1

O

Deutsch Adapter Kabel

EACC-CAB-M12A/5-DT04-4P-0.1

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

20

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023

www.stauff.com/10/de/#20



ElSTAUFF

Niveau- und Temperaturanzeiger

. . . Kontaktbereich H Kontaktbereich L

Darstellung flir Schwimmerposition unten Hex 36
o .
(142 " ! da ! Niveau-Temperaturschalter
Schaltbild (CB) M3 3 s S 35 Typ SLTS
zwei Niveaukontakte Masseanschluss ™\ g 1.77) 14)
in T turkontakt
ein Temperaturkontal J= selll |
e [ r .

Homm L — a3 - < ; 2

¢4_} 2 =

LS oy 25 | 23,5/~

Tog) (09|10 L2
u

Schaltbild (M12) Hex 36 Kontaktbereich H Kontaktbereich L
zwei Niveaukontakte (142 16 ! E &2
ein Temperaturkontakt M3 3 5 S 35
4 H o Masseanschluss™ q 1.77) 14)

I I

_— @ 54

4
(167 L2
. K]

Bestellschliissel Produktmerkmale

SLTS

L251| - B12| - |GO48

M12

Die STAUFF Niveau-Temperaturschalter (Baureihe SLTS) sind
von ihrem Design und ihrer Modularitét her einzigartig. Einer

5800

(@ Baureihe und Typ

® ® ®© O ©

(® L (Unterer Niveaukontakt)

ihrer groBten Vorteile ist, dass der Endbenutzer das Schalt-
niveau selbst anpassen kann. Der interne Stiitzdraht fiir den
Niveau- und Temperaturschalter erméglicht eine schnelle und
einfache Positionsdnderung des Niveauschalters.

Niveau-Temperaturschalter SLTS ohne unteren Niveaukontakt 0 Die Niveaukontakt-Positionen (L, H) sind wie in der
251 mm/9.88 in (nur SLTS-12) L251 Bestellbezeichnung angegeben voreingestellt. Sie konnen
(@ Lénge des Kontaktrohrs 403 mm /15.87 in (nur SLTS-18) L403  spater individuell geindert werden. Bitte beachten Sie
L1: 305 mm /12 in L2: 251 mm /9.88 in 12 einen Mindestabstand von 40 mm / 1.57 in zwischen den
L1: 457 mm /18 in L2: 403 mm / 15.87 in 18 (&) Prozessanschluss Schaltpunkten.
G3/4 (Lieferstandard) B12
® Schalttemperatur 1 NPT N16  Produktmerkmale
ohne Temperaturschalter 0 Hinweis: Andere auf Anfrage. = geeignet fiir Mineraldl und HFC-Fliissigkeiten,
+60°C/ +140°F 060 andere Fliissigkeiten auf Anfrage
+70°C / +158 °F 070  (?) Spannung (Volt AC/DC) = mit 1 oder 2 Niveaukontakten erhaltlich
48 Volt max. (Lieferstandard) G048 = 1 integrierter Temperaturschalter (optional)
@ H (Oberer Niveaukontakt) 115 Volt max. (fiir Gewinde N16) G115 = elektrische Schaltfunktionen:
ohne oberen Niveaukontakt 0 Niveaukontakte: ,Offner*, werden bei fallendem
41 mm/1.61in H41 Elektrischer Anschluss Fiillstand ausgeldst
dhnlich DIN VDE 0627 / IEV 61984 CB Temperaturkontakte: ,Offner*, werden bei steigender
M12-Pin-Terminal Mi12 Temperatur ausgeldst
STAUFF Niveau-Temperaturschalter SLTS sind auf Anfrage
auch mit anderen elektrischen Schaltfunktionen erhaltlich.
Lebensdauer der Schaltkontakte “ Zubehir / Optionen
Kontakt
+ = 1 NPT oder andere auf Anfrage
Die hier verwendeten Schaltelemente sind Reed-Schalter, die Last = max. Schaltspannung 115 Volt (fiir Gewinde N16)
ihrerseits eine hohe Lebensdauer besitzen. Trotzdem sollten = Deutsch Adapter Kabel
folgende Punkte beachtet werden. - o Siehe Seite 20 fiir weitere Informationen
Schutz der Kontakte Schutzdiode Werkstoffe
= Kontaktrohr: Messing
Zur Verringerung hoher Spannungsspitzen durch Selbst- n Kontakt = Schwimmer/Dichtung: NBR (Buna-N®)
induktion beim Schalten eines Reed-Schalters, konnen
folgende KontaktschutzmaBnahmen vorgesehen werden: ~ Last = max. Betriebstemp.: ~ +80°C/+176 °F
= Gleichspannung: eine parallel zur Last geschaltete Diode,
siehe Abbildung A; 3 Elektrische Daten
= Wechselstrom: ein parallel zur Last geschaltetes RC-Glied, he-Glied = max. Schaltstrom (Niveau): 0.5 A
siehe Abbildung B und Tabelle unten = max. Schaltstrom (Temperatur): 2.0 A
= Kontaktbelastung: 10 VA
10VA 25VA 50VA 75VA 100VA = max. Betriebsspannung: (siehe Bestellschliissel)
SEELEDRILEY RO C@H R@ CEH R@ CWH RE@ CWH RO  CA
24 22 0022 |1 01 1 0,47 1 1 1 1 = spezifische Dichte: >0,8 kg/dm?
48 120 0,0047 | 22 0022 |1 0,1 1 047 1 047 = Hysterese: 18K
110 470 0,001 120 0,0047 | 22 22 22 0,047 22 0,1

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

Schutzart
= Schutzart IP 65: Staubdicht und geschiitzt gegen
Strahlwasser
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Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter

SPB-1/2/ 3 (Einschraub-Version)

SPB-4 / 5 (Flansch-Version)

Zubehdr / Optionen

Messstébe / Einfiillsiebe / Druckbeaufschlagung

Durchflusskennlinien

SPBN (Kompakte Ausfiihrung; Einschraub-Version)

SPBN (Kompakte Ausfiihrung; Bajonett-Version)

Zubehdr / Optionen / Durchflusskennlinien
Messstébe / Einfiillsiebe / Druckbeaufschlagung
Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter Mini

SPBM (Einschraub-Version)

SES (Einschraub-Version)

SES (AnschweiB-Version)

24-31

24

25

26

27

28

28

29

30

31

31

Einfiill- und Beliiftungsfilter

Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter

SMBT-47 (Einschraub-Version)

SMBB-47 (Bajonett-Version)

SMBT-80 (Einschraub-Version)

SMBB-80 (Bajonett-Version)

SMBP-80 (Aufsteck-Version)

AbschlieBbare Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter

SMBL (Klemm-, Gewinde und Aufsteck-Version)

Zubehor / Optionen

Winkeladaptersatz

ASMB-1 (Polyamid Version)
Winkeladaptersatz
ASMB-2 (Aluminium Version)
Erhohter Bajonettflansch
EBF

AnschweiBring

WR

32-37

32

33

34

35

36

37

38 -39

38

38

39

39
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Einfiill- und Beliiftungsfilter

Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter

Typ SPB-1/2/3
(Einschraub-Version)

Produktmerkmale

Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern;
ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem
Schutz vor Verschmutzung

Charakteristik

= 3 unterschiedliche Kappen-@ erhéltlich

= Einschraub-Version mit BSP-AuBengewinde (ISO 228)
oder NPT-AuBengewinde (ANSI B1.20.1)

= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +120°C/ -40°F ... +248°F

Werkstoffe

= Aus nicht-rostenden Werkstoffen gefertigt

= Kdrper und Kappe aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA)
= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)

Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich.

Zubehdr / Optionen

= Druckbeaufschlagung mit bis zu 0,7 bar / 10PSI
(nicht erhaltlich fiir SPB-1)

= Luftfilterelement

= Spritzschutz

= Kunststoff-Messstab mit integriertem Spritzschutz

= Kunststoff-Messstab mit integriertem Magnet

= (lnebelabscheider (nicht fiir SPB-1)

Siehe Seite 26 und 53 fiir weitere Informationen.

Maximaler Luftdurchsatz

= 0,15 m*/min / 5.30 cfm fiir SPB-1

= 0,40 m*/min / 14.13 cfm fiir SPB-2
= 1,00 m¥/min / 35.31 cfm fiir SPB-3

Siehe Seite 27 fiir Durchflusskennlinien.

Installation

= Empfohlenener Einbauraum:
P48 mm / @1.89in fiir SPB-1,
P90mm / @3.54in fiir SPB-2, und
0122mm / @4.80in fiir SPB-3

070 (02.76) 0101 (03.98)
045 01.77) ]
— ©
in - A S
@ [= 3 =i R
2 o
- SW36
. 51‘"’0267 f - (Hex 1.42) L L1 e
(Hex1.06) i SW30 4 25
@ (Hex 1.18) -
Gewinde Gewinde Gewinde
=
SPB-1 SPB-2 SPB-3
* fiir Gewinde Typ N12: 16,0 (.63) (Siehe Seite 28 fiir
Kompakte Ausfiihrung SPBN)
Anschlussgewinde-0ptionen
Gewinde SPB-1 SPB-2  SPB-3 Code Gewinde SPB-1  SPB-2  SPB-3 Code
G1/4 ° o o B04 — 14 ° o o NO4
& o 638 ° ° o B06 & S 38 ° o o NO6
23 62 ° ° ° B8 2n 12 o o o NO8
22 63 o . . B2 E2 34 . . . N12
<
G1 o o ° B16 1 o o ° N16
® Lieferstandard
Bestellschliissel

SPB| - 10

- O] -

- B12| - (O] - (D200

®

SPB

©

® Typ

Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter

@ Version
Einschraub-Version; Kappen-045mm (01.77in) 1
Einschraub-Version; Kappen-@70 mm (02.76in) 2
Einschraub-Version; Kappen-@101 mm (03.98in) 3

® Druckbeaufschlagung
Ohne Druckbeaufschlagung (Lieferstandard) 0
Druckbeaufschlagt mit 0,2bar / 3 PSI B0.2
Druckbeaufschlagt mit 0,35bar / 5PSI B0.35
Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI B0.7

Typ SPB-1 ist nur ohne Druckbeaufschlagung verfiigbar.
Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen.

@ Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)

10pm Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10
40pm Schaumstoff / PUR 40
3um Glasfaservlies, sterngefaltet E03
10pm Filterpapier, sterngefaltet L10

Die Optionen E03 und L10 sind nur fiir den Typ SPB-3
verfiigbar. Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

® ® O

(® Anschlussgewinde (AuBen)

G1/4 (nur fiir SPB-1) B04
G3/8 (nur fiir SPB-1 und 2) B06
G1/2 (fiir SPB-1, 2 und 3) B08
G3/4 (nur fiir SPB-2 und 3) B12
G1 (nur fiir SPB-3) B16
1/4NPT (nur fiir SPB-1) NO4
3/8NPT (nur fiir SPB-1) N06
1/2NPT (nur fiir SPB-1) NO8
3/4NPT (nur fiir SPB-1, 2 und 3) N12
1NPT (nur fiir SPB-3) N16
(® Spritzschutz
Mit Spritzschutz (Lieferstandard) A
Ohne Spritzschutz 0

Der Spritzschutz fiir den Typ SPB-1 kann nur in
Verbindung mit einem Messstab verwendet werden,
ist jedoch nicht fiir die Anschlussgewinde-Optionen
B04 und NO4 verfiigbar.

Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen.

@ Messstab
Kunststoff-Messstab (200 mm / 7.88in)

mit integriertem Spritzschutz 20
Kunststoff-Messstab (300mm / 11.811in)

. ) ) D300
mit integriertem Spritzschutz
Kunststoff-Messstab (300mm / 11.811in) D300M

mit integriertem Magnet
Ohne Messstab -

Messstabe konnen kundenseitig auf individuelle

Langen gekiirzt werden. Siehe Seite 26 fir
weitere Informationen.

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023

www.stauff.com/10/de/#24



®
ElSTAUFF

0101 (93.98)

=) ©
© ©
ol o
o o
N~ ~
© ©
= =
\Y 0 / 1\ 1
=k S w
N -3 |
X< — % = I
© © (}
£ 15 |
| @ | @«
SPB-4 5 SPB-5 5
mit mit
Einfiillsieb Einfiillsieb
S080 S080
I 6 Blechschrauben
— 1 1S0 7049-5t 4.8 x 16-C-H
0 min. 063 (92.48) (im Lieferumfang ) 0 min P52 (92.05)
- LK 0730,2 (2.87+.01)

Klemmbackenbefestigung mit einer
einzelnen Bohrung im Behilter

Bestellschliissel

Einfiill- und Beliiftungsfilter

0101 (93.98)

Sechsloch-Flanschbefestigung mit einem
Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2

SPB| - [4] - [O] -

- [S080| - (A| - (D200

d)ég

@ Typ

Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter SPB
@ Version

Version zur Klemmbackenbefestigung

mit einer einzelnen Bohrung im Behalter; 4

Kappen-0101 mm (03.98in)

Version zur Sechsloch-Flanschbefestigung

mit einem Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2; 5
Kappen-0101 mm (03.98in)

(® Druckbeaufschlagung
Ohne Druckbeaufschlagung (Lieferstandard) 0
Druckbeaufschlagt mit 0,2bar / 3 PSI B0.2
Druckbeaufschlagt mit 0,35bar / 5PSI B0.35
Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI B0.7
Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen.

@ Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)
10pm Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10
40pm Schaumstoff / PUR 40
3um Glasfaservlies, sterngefaltet E03
10pm Filterpapier, sterngefaltet L10

Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

® ©® O

(® Einfiillsieb

Kunststoff-Einfiillsieb (105mm / 4.13in) S080
Teleskop-Kunststoff-Einfiillsieb $200
(max. 205mm / max. 8.07in)

Kunststoff-Einfiillsieb mit einem

Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2 S095P
(95mm / 3.74in)

Ohne Einfiillsieb X

Die Option S095P ist nur fiir den Typ SPB-5 verfiigbar.
Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen.

(® Spritzschutz
Mit Spritzschutz (Lieferstandard) A
Ohne Spritzschutz 0
@ Messstab
Kunststoff-Messstab (200 mm / 7.88n)
L ) ) D200
mit integriertem Spritzschutz
Kunststoff-Messstab (300mm / 11.81in)
L . ) D300
mit integriertem Spritzschutz
Kunststoff-Messstab (300mm / 11.811in) D300M

mit integriertem Magnet
Ohne Messstab -

Messstabe konnen kundenseitig auf individuelle
Léngen gekiirzt werden. Bei gleichzeitiger
Verwendung eines Messstabs und eines Einfiillsiebs
sollte der Messstab mindestens 15mm /.59in
kiirzer als das Einfiillsieb gewéhlt werden.

Siehe 26 fiir weitere Informationen.

Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter

Typ SPB-4/5
(Flansch-Version)

Produktmerkmale

Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern;
ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem
Schutz vor Verschmutzung

Charakteristik

= Kappen-@ 101mm/ 3.98in

= Wahlweise zur Klemmbackenbefestigung
(mit 3 Klemmbacken und Kreuzschlitzschrauben)
oder zur Sechsloch-Flanschbefestigung

= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +120°C/ -40°F ... +248 °F

Werkstoffe

= Aus nicht-rostenden Werkstoffen gefertigt

= Kdrper und Kappe aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA)
= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)

Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich.

Zubehdr / Optionen

= Kunststoff-Einfiillsieb (800 um)

= Druckbeaufschlagung bis zu 0,7 bar / 10PSI

= Luftfilterelement

= Spritzschutz

= Kunststoff-Messstab mit integriertem Spritzschutz
= Kunststoff-Messstab mit integriertem Magnet

Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen.

Maximaler Luftdurchsatz
= 1,00 m*/min / 35.31 cfm fiir SPB-4 / 5

Siehe Seite 27 fiir Durchflusskennlinien.

Installation

= Empfohlenener Einbauraum: @122mm / 04.80in

= Sechsloch-Flanschbefestigung mit einem
Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2 (Typ SPB-5):

7

LK @73+0,2 (2.87+.01)

- @01
= 6 Blechschrauben (ISO 7049-St 4.8 x 16-C-H)
im Lieferumfang enthalten (Typ SPB-5); kdnnen bei
Bedarf durch Schrauben M5 ersetzt werden (IS0 4762)
= Empfohlene Durchmesser der Schraublécher, in Abhéngigkeit
von der Wandstérke des Behélters (Typ SPB-5):
04,0mm / @.16in fiir Wandstérken von 1,20mm / .05in,
04,1 mm / @.16in fiir Wandstérken von 2,00mm / .08in,
04,3mm / @.17 in fiir Wandstérken von 4,00mm / .16in und
04,Amm / @.17in fiir Wandstérken von 5,00mm / .20in
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Einfiill- und Beliiftungsfilter

STAUFF
Kunststoff-Messstab %
TypDS-1/2/3
Spritzschutz
Integrierter Anschluss ~ Code fiirTyp  Messstab* 0D ("™/in)
Spritzschutz G1/4 | B0O4 | SPB-1 Option nicht verfligbar
G3/8 ' BO6 | SPB-1/2  DS-1 10/.39
c SPB-1/2/3
0 §§ G1/2 | B08 SPRM DS-2 14/.55
1 o 5 SPB-1/2 | DS-3 18/.71
@ G3i4 | B12 SMBT-80  DS-1 10/.39
- _ . o B16 SPB-3 DS-3 18/.71
g 5 Einstellbare SMBT-80 | DS-1 10/.39
~ E Fiillstands- 1/4  NO4 | SPB-1 Option nicht verfigbar
L1 8lg anzeigen — 3/8 NO6  SPB-1 DS-1 10/.39
IR §S 12 No8 SPB1 DS2 14/ .55
oS S — ~ _
88 ;; N2 SPB-1/2/3| DS-3 18/.71
Fiir sémtliche Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter (auBer Sle B 22 SMBT-80 DS-1 10/.39
Typ SPB-1 mit den Anschlussgewinde-Optionen B04 und = ‘F 1 |nig |SPB3 D53 18/.71
N04) sind optional Messstébe aus Polyamid verfiigbar. Diese 19 SMBT:80/ji05:1 10/.39
Messstébe sind in den Standardldngen 200mm / 7.87in und o (33 e + | 5080 5PB-4/5 | DS-3 18/.71
300mm /11.81in erhaltlich und verfiigen {ber zwei einstell- J } 5(:33) A(13) E | S095-P SPB-5 | DS-3 18/.n
bare Filllstandsmarkierungen in rot und griin. 5200 SPB-4/5 | DS-3 18/.1
. SPB-4/5 | DS-3 18/.71
ohne Sieb X
Messstabe konnen kundenseitig auf individuelle Ldngen Fir Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter ohne Messstab SMBB-80| DS-1 10/.39
gekiirzt werden. Markierungen nach 25,4 mm /1.00 in wird der Spritzschutz durch eine integrierte Prallplatte * Bei separater Bestellung bitte die exakte Lange
vereinfachen dies. erreicht. Ein Spritzschutz kann beim SPB-1 (auBer Anschluss-  des Messstabs (in mm) angeben (z.B. DS-2-300).
gewinde-Optionen B04 und N04) aufgrund der kleinen
In den Messstében ist durch zwei versetzt zueinander BaugrdBe nur tiber einen Messstab realisiert werden.
angeordnete Fliigelpaare eine Spritzschutz-Option integriert,
die das Eindringen der Tankflissigkeit in den Beliifter Bitte beachten Sie: Bei gleichzeitiger Verwendung eines
verhindert und so vor einem vorzeitigen Ausfall schiitzt. Messstabs und eines Einfiillsiebs sollte der Messstab Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Fiir weitere
mindestens 15mm /.59in kiirzer als das Einfiillsieb Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF.
gewdahlt werden.
Kunststoff-Einfiillsieb = Typ S080 / S095-P / S200
Fiir die Einfiill- und Belliftungsfilter SPB-4 und SPB-5 sind verschiedene Einfiillsiebe als Kunststoff-Einfiillsieb Kunststoff-Einfiillsieb  Teleskop-Kunststoff-Einfiillsieb
Option erhéltlich. Alle Siebe haben eine Maschenweite von 0,8 x 3,5mm /.03 x .14in und sind S080 (fiir SPB-4/5) $095-P (nur fiir SPB-5/ $200 (fiir SPB-4/5)
durch Rippen verstirkt, so dass zum einen grobe Schmutzpartikel beim Einfiillen des Oles Werkstoff: Polypropylen (PP) SMBB-80) Werkstoff: Polypropylen (PP)
zuriickgehalten und zum anderen der Olfluss gleichmaBig im Tank verteilt wird. Werkstoff: Polyamid (PA)
Das Kunststoff-Einfiillsieb S080 (Lange: 105mm / 4.13in) wird in das Beliifter-Gehause _LK073+02(287=.01)
eingesteckt und ist passend fiir die Typen SPB-4 und SPB-5.
Das Kunststoff-Einfiillsieb S095-P (Lénge: 95mm / 3.74in) zur Sechsloch-Flanschbefesti-
gung ist mit einem Anschlussbild nach DIN 24557 ausgestattet. Es ist nur fiir den Typ SPB-5/ & g
SMBB-80 verfiighar und wird zwischen Gehéuse und Behalterwand installiert. s =
=3 (23
Das Teleskop-Kunststoff-Einfiillsieb $200 (Maximale Lange: 205 mm / 8.07 in) verfligt ‘ g
aufgrund seiner groBeren Flache tiber bessere Sieb- und Durchfluss-Eigenschaften, und | §
kann dort eingesetzt werden, wo die BehéltergroBe ein langeres Einfiillsieb erlaubt. Es wird 048,5 (01.91) %
ebenfalls in das Gehause eingesteckt und ist passend fiir die Typen SPB-4 und SPB-5. ‘041,5(01-63!‘ E %
Bitte beachten Sie: Bei gleichzeitiger Verwendung eines Messstabs und eines Einfiillsiebs Sechsloch-Flanschbefestigung .
sollte der Messstab mindestens 15 mm /.59in kiirzer als das Einfiillsieb gewahlt werden. mit einem Anschlussbild
nach DIN 24557, Teil 2
Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF. 02050119)
0415 (01.63)
Druckbeaufschlagung
Viele Einfiill- und Belliftungsfilter der SPB-, SMBB- und Entliiften erst bei Uberschreiten der Druckbeaufschlagung statt.  Durch niedrigere Beliiftungszyklen verlangern sich Lebensdauer
SMBT-Baureihen sind optional mit einer Druckbeaufschlagung  Bei sinkendem Flissigkeitsstand im Behélter ist jederzeit ein und Wartungsintervalle des Beliifters sowie die Standzeit des
lieferbar. Die werksseitig ausristbaren VentilgroBen entnehmen  Beliiften des Tanks gewahrleistet. Die Druckbeaufschlagung Fluids deutlich. AuBerdem werden Schaumbildung und Kavitati-
Sie bitte den Katalogseite der jeweiligen Baureihe. ermdglicht eine Behaltervorspannung, sodass der Saugvorgang  on im Behélter verringert, was zu einem zusatzlichen Schutz vor
Steigt der Flussigkeitsstand im Behélter an, so findet ein der Pumpe unterstitzt wird. VerschleiB und Zersetzung des Fluids fihrt.
Weiteres Zubehor / Optionen
AnschweiBring = Typ WR Winkeladaptersatz Winkeladaptersatz
Passend fiir SPB-5 (Polyamid) = Typ ASMB-1 (Aluminium) = Typ ASMB-2
(Siehe Seite 39 fiir Details) Passend fiir SPB-5 Passend fiir SPB-5
(Siehe Seite 38 fiir Details) (Siehe Seite 38 fiir Details)

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).
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® Einfiill- und Beliiftungsfilter
ElSTAUFF

ApinPSI Apinbar Typ SPB-1 (in den / aus dem Tank) Durchflusskennlinien
102 0,07 Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilters
87 0,06 B04 und NO4 (in den / aus dem Tank)
L]
73 0,05 B06 und NOG (in den / aus dem Tank)
L]
58 0,04 — —
L B08 und NO8 (in den / aus dem Tank)
44 0,03
E ;| / ///;/ B12 und N12 (in den / aus dem Tank)
29 0,02 —
=
15 0,01
0 0
0 003 006 009 012 0,15 0,18 Qinm¥min
0 106 212 318 424 530 6.35 Qincfm
ApinPSl  Apin bar Typ SPB-2 (in den / aus dem Tank)
11.60 0,80 B12 und N12 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10 PSI)
10.15 0,70
8.70 0,60
7.35 050
5.80 0,40 . B12 und N12 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,35 bar / 5PSI)
435 030 B12 und N12 (in den Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI, 0,35 bar / 5PSI or 0,2 bar / 3 PSI)
290 0,20 B12 und N12 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,2 bar / 3 PSl)
1.45 0,10 — | B12 und N12 (aus dem Tank; ohne Druckbeaufschlagung)
0 0 | ——] B12 und N12 (in den Tank; ohne Druckbeaufschlagung)
0 0,15 0,30 0,45 Qinm¥min
0 5.30 10.60 15,89 Qincfm
ApinPSI Apin bar Typ SPB-3 (in den / aus dem Tank)
11.60 0,80 B12 und N12 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI)
10.15 0,70
8.70 0,60
7.35 050 B12 und N12 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,35 bar / 5PS])
5.80 0,40 B12 und N12 (in den Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI, 0,35bar / 5PSl or 0,2 bar / 3 PSI)
435 030 7 B12 und N12 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,2 bar / 3 PS)
290 0,20 yd
1.4 -
450,10 ] B12 und N12 (in den / aus dem Tank; ohne Druckbeaufschlagung)
0 0
0 020 040 060 080 1,00 Qinm¥min
0 706 1412 2119 2825 3531 Qincfm
ApinPSI Apin bar Typ SPB-4/5 (in den Tank)
11.60 0,80
10.15 0,70
8.70 0,60
7.35 0,50
5.80 0,40 (in den Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI, 0,35bar / 5PSl or 0,2 bar / 3 PSI)
435 0,30 v
290 020 vd
145 0,1 i ;
z 0, (()J —— (in den Tank; ohne Druckbeaufschlagung)
0 020 040 060 080 1,00 Qinm¥min
0 706 1412 2119 2825 3531 Qincfm
ApinPSI  Apin bar Typ SPB-4/5 (aus dem Tank)
11.60 0,80 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI)
10.15 0,70 —
8.70 0,60
735 050 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,35bar / 5PSl)
580 0,40 — — |
—
435 030 (aus dem Tank; Druckbeaufschlagt mit 0,2 bar / 3 PS)
\ —
290 0,20 — |
145010 — Tank; ohne Druckbeaufschl
0 0 | — (aus dem Tank; ohne Druckbeaufschlagung)
0 020 040 060 080 1,00 Qinm¥min
0 706 1412 2119 2825 3531 Qincfm
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Einfiill- und Beliiftungsfilter

Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter

Typ SPBN

(Kompakte Ausfiihrung; Einschraub- oder Bajonett-Version)

Héhe tiber Tank
-15mm/-.59in
im Vergleich mit
Typ SPB-2

Produktmerkmale

Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern;

ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem
Schutz vor Verschmutzung; ideal fiir Anwendungen, bei
denen es auf eine platzsparende Installation ankommt

Charakteristik

= Kappen-@ 70mm / 2.76in

= Einschraub-Version mit BSP-AuBengewinde (IS0 228)
oder NPT-AuBengewinde (ANSI B1.20.1)

= Bajonett-Version zur Sechsloch-Flanschbefestigung
mit einem Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2

= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +120°C/ -40°F ... +248°F

Werkstoffe

= Korper und Kappe aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA)
= Stutzen aus Stahl, verzinkt

= Bajonett-Flansch aus Stahl, verzinkt

= Sieb aus Stahl, verzinkt oder Polyamid (PA)

= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)

Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich.

Zubehdr / Optionen

= Einschraubadaptersétze fiir Einfiillsiebe (inkl.
Bajonett-Flansch, Dichtungen und Schrauben)

= Druckbeaufschlagung mit bis zu 0,7 bar / 10PSI

= Luftfilterelement

= Spritzschutz (nur fiir die Einschraub-Version)

= Kunststoff-Messstab mit integriertem Spritzschutz

= Kunststoff-Messstab mit integriertem Magnet

= (lnebelabscheider

Siehe Seite 29 und 53 fiir weitere Informationen.

Maximaler Luftdurchsatz
= 0,40m%min/ 14.13cfm

Siehe Seite 29 fiir Durchflusskennlinien.

Installation

= Sechsloch-Flanschbefestigung mit
einem Anschlussbild nach DIN 24557,
Teil 2 (Typ SPB-5):

LK 0730,2 (2.87=.01)

'77‘_(' L

= 6 Flachkopfschrauben mit Schlitz (ISO 1580 M5 x 12-5.8);
im Lieferumfang der Einschraubadaptersatze fiir
Einfiillsiebe enthalten

070 ©2.76)
|
1 | ) N
Ji g
2 |
T
|
[T [ {]
= ‘ Sw
I

Gewinde
il AN

SPBN
Einschraub-Version

Abmessungen (Einschraub-Version)

STAUFF

070 (02.76)
|
) -~
== I
o 3 ‘
w0
w0
037 (01.46)
47 (1.85)
SPBN
Bajonett-Version
Gewinde Abmessungen ™/in)
H1 H2 SW
3/4 NPT AuBen 19,5 49,5 30
(ANSI B1.20.1) 77 1.95 1.18

- [B12] - [O] - [D200

Gewinde Abmessungen ™/in)
H1 H2 SwW
G3/4 BSP AuBen 19,5 49,5 30
(IS0 228) a7 1.95 1.18
Bestellschliissel
® Typ
Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter SPBN
(Kompakte Ausfiihrung)
@ Version
Kappen-070mm (02.76in) 2
® Druckbeaufschlagung
Ohne Druckbeaufschlagung (Lieferstandard) 0
Druckbeaufschlagt mit 0,2bar / 3 PSI B0.2
Druckbeaufschlagt mit 0,35bar / 5PSI B0.35
Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI B0.7
Siehe Seite 29 fiir weitere Informationen.
@ Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)
10pm Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10
40pm Schaumstoff / PUR 40

Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

® ©

(® Anschluss
Einschraub-Version; AuBengewinde G3/4 B12
Einschraub-Version; AuBengewinde 3/4 NPT N12
Bajonett-Version; Bellifter ohne Zubehor BS
Bajonett-Version; Beliifter mit Einschraubadaptersatz
(inkl. Bajonett-Flansch, Dichtungen und Schrauben)
Bajonett-Version; Option BS und Metall-Einfiillsieb

mit Flansch-Anschlussbild (80mm / 3.15in) L
Bajonett-Version; Option BS und Metall-Einfiillsieb $100
mit Flansch-Anschlussbild (100mm / 3.94in)
Bajonett-Version; Option BS und Metall-Einfiillsieb $150
mit Flansch-Anschlussbild (150mm / 5.911n)
Bajonett-Version; Option BS und Metall-Einfiillsieb $200
mit Flansch-Anschlussbild (200mm / 7.87in)
Bajonett-Version; Option BS und
Kunststoff-Einfiillsieb mit S095P
Flansch-Anschlussbild (95mm / 3.74in)
(® Spritzschutz
Mit Spritzschutz A
Ohne Spritzschutz (Lieferstandard) 0
Siehe Seite 29 fiir weitere Informationen.
@ Messstab

Kunststoff-Messstab (200 mm / 7.88in)

. . . D200
mit integriertem Spritzschutz
Kunststoff-Messstab (300mm / 11.811in)

L ) ) D300
mit integriertem Spritzschutz
Kunststoff-Messstab (300mm / 11.811in) D300M

mit integriertem Magnet
Ohne Messstab -

Messstabe konnen kundenseitig auf individuelle

Langen gekiirzt werden. Siehe Seite 26 fir
weitere Informationen.

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023
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Kunststoff-Messstab
Spritzschutz

Fiir samtliche Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter des Typs SPBN sind optional Messstébe
aus Polyamid verfligbar. Diese Messstébe sind in den Standardldngen 200mm /7.87in und
300mm /11.81in erhéltlich und verfiigen {iber zwei einstellbare Fiillstandsmarkierungen in
Rot und Griin. Messstébe kdnnen kundenseitig auf individuelle Léangen gekiirzt werden.

In den Messstében ist durch zwei versetzt zueinander angeordnete Fliigelpaare eine
Spritzschutz-Option integriert, die das Eindringen der Tankfliissigkeit in den Beliifter
verhindert und so vor einem vorzeitigen Ausfall schiitzt. Fiir Kunststoff-Einfiill- und
Belliftungsfilter ohne Messstab wird der Spritzschutz durch eine integrierte Prallplatte
erreicht.

Bitte beachten Sie: Bei gleichzeitiger Verwendung eines Messstabs und eines Einfiillsiebs
sollte der Messstab mindestens 15mm /.59in kiirzer als das Einfillsieb gewéhlt werden.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF.

Druckbeaufschlagung

Viele Einfiill- und Belliftungsfilter der SPB-, SMBB- und SMBT-Baureihen sind optional mit einer
Druckbeaufschlagung lieferbar. Die werksseitig ausristbaren VentilgroBen entnehmen Sie bitte
den Katalogseite der jeweiligen Baureihe.

Steigt der Flilssigkeitsstand im Behalter an, so findet ein Entliiften erst bei Uberschreiten der
Druckbeaufschlagung statt. Bei sinkendem Fliissigkeitsstand im Behélter ist jederzeit ein Beliif-
ten des Tanks gewahrleistet.

Die Druckbeaufschlagung ermdglicht eine Behéltervorspannung, sodass der Saugvorgang der
Pumpe unterstiitzt wird. Durch niedrigere Beliiftungszyklen verlangern sich Lebensdauerund
Wartungsintervalle des Beliifters sowie die Standzeit des Fluids deutlich. AuBerdem werden
Schaumbildung und Kavitation im Behélter verringert, was zu einem zusétzlichen Schutz vor
VerschleiB und Zersetzung des Fluids fiihrt.

Einfiill- und Beliiftungsfilter

Einschraubadaptersitze fiir Einfiillsiehe
(inkl. Bajonett-Flansch, Dichtungen und Schrauben)

Lieferumfang / Bestellbezeichnungen
Einschraubadaptersétze fiir Einfiillsiebe beinhalten die folgenden Komponenten:

= 6 Flachkopfschrauben mit Schlitz aus Stahl, verzinkt (1ISO 1580 M5 x 12-5.8)
= Bajonett-Flansch aus Stahl, verzinkt, mit einem Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2
= 2 Flachdichtungen aus NBR (Buna-N®) - je eine fiir ober- und unterhalb des Anschlussrings
= Metall-Einfiillsieb oder Kunststoff-Einfiillsieb (fiir sofern benétigt):
Metall-Einfiillsieb (80mm / 3.15in):  S-080-M-F-SPBN-BS-B
Metall-Einfiillsieb (100mm / 3.94in): ~ S-100-M-F-SPBN-BS-B
Metall-Einfiillsieb (150mm /5.91in): ~ S-150-M-F-SPBN-BS-B
Metall-Einfiillsieb (200mm / 7.87in):  $-200-M-F-SPBN-BS-B
Kunststoff-Einfilllsieb(95mm / 3.74in): S$-095-P-F-SPBN-BS-B
Ohne Einfiillsieb: Adapter-SPBN-BM-B

Einschraubadaptersatze fiir Einflillsiebe konnen auch in Verbindung mit Einfiill-
und Beliiftungsfiltern bestellt werden. Siehe Seite 28 fiir weitere Informationen.

Erhohter Bajonettflansch = Typ EBF
Passend fiir SPBN; Bajonett-Version BM
(Siehe Seite 39 fiir Details)

Winkeladaptersatz (Polyamid) = Typ ASMB-1
Passend fiir SPBN; Bajonett-Version BM
(Siehe Seite 38 fiir Details)

Weiteres Zubehor / Optionen

AnschweiBring = Typ WR
Passend fiir SPBN; Bajonett-Version BM
(Siehe Seite 39 fiir Details)

Winkeladaptersatz (Aluminium) = Typ ASMB-2
Passend fiir SPBN; Bajonett-Version BM
(Siehe Seite 38 fiir Details)

ApinPSI Typ SPBN (in den Tank)
11.60
10.15
8.70
7.35
5.80
4.35
290 0,20
145 0,10

0 0

Ap in bar
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30

(Druckbeaufschlagt)

1

(ohne Druckbeaufschlagung)
0,45 Qinm¥min
15,89 Qincfm

0 0,15
0 5.30

0,30
10.60

Durchflusskennlinien
Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilters

ApinPSI Apinbar  Typ SPBN (aus dem Tank)
11.60 0,80 (Druckbeaufschlagt mit
1015 0.70 ——""1 0,7bar/10PSI)
8.70 0,60
7.35 0,50
80 040 (Druckbeaufschlagt mit
580 0, 0,35 bar / 5PS)
435 0,30 (Druckbeaufschlagt mit
2.90 0,20 0,2bar / 3PSl)
145 010 (ohne Druckbeaufschlagung)
0 0
0 0,15 0,30 0,45 Qinm3/min
0 5.30 10.60 15,89 Qincfm
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Einfiill- und Beliiftungsfilter

STAUFF

Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter Mini
Typ SPBM
(Einschraub-Version)

030 (01.18)

16,7 (.66)

(:37)

9,5

G1/2

Produktmerkmale Bestellschliissel
Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern;
ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem SPBM = = = = B08 = m = D200

Schutz vor Verschmutzung I I
Charakteristik é @ ({ >

= Verschiedene Verschluss-Kappen verflighar

= Einschraub-Version mit BSP-AuBengewinde (ISO 228) ® Typ (® Anschlussgewinde (AuBen)
= Temperatureinsatzbereich: Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter Mini SPBM G1/2 BSP B08
-40°C ... +120°C/ -40°F ... +248°F
@ Version (® Spritzschutz

Werkstoffe Einschraub-Version; Kappen-030mm (@1.18in) 1 Mit Spritzschutz (Lieferstandard) A
= Aus nicht-rostenden Werkstoffen gefertigt Ohne Spritzschutz 0
= Kdrper und Kappe aus glasfaserverstarktem Polyamid (PA) @ Logo
= Dichtungen aus NBR (Buna-N®) STAUFF Logo (schwarze Kappe) S @ Messstab

OIL Logo (rote Kappe) 0 Kunststoff-Messstab (200 mm / 7.88in) D200
Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich. Neutral ohne Logo N mit integriertem Spritzschutz

Kunststoff-Messstab (300 mm / 11.81in) D300

Zubehor / Optionen Alternative Logos / Farben auf Anfrage. mit integriertem Spritzschutz
= Luftfilterelement . . . Kunststoff-Messstab (300 mm / 11.811in) D300M
= Spritzschutz @ Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit) mit integriertem Magnet
= Kunststoff-Messstab mit integriertem Spritzschutz Ohne Luftfilterelement 0 Ohne Messstab -
= Kunststoff-Messstab mit integriertem Magnet 10pm Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10

Messstdbe kénnen kundenseitig auf individuelle
Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen. Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage. Langen gekiirzt werden. Siehe Seite 26 fiir
weitere Informationen.
Maximaler Luftdurchsatz
= 0,25m%min / 8.83cfm

Siehe unten auf der Seite fiir Durchflusskennlinien.
Installation

= Empfohlenener Einbauraum:
048mm/01.89in

Durchflusskennlinien
Typ SPBM (in den Tank) Typ SPBM (aus dem Tank)
ApinPSlI Apinbar ApinPSI  Apinbar
435 0,30 435 0,30
363 025 Mit Spritzschutz 363 025
und Messstab Mit Spritzschutz
290 0,20 290 0,20 und M tab
L Mit Spritzschutz /
218 0,15 - 2.18 0,15 v Mit Spritzschutz
145 0,10 145 0,10 /,/
) va 7
73 005 /A 73 005 /]
0 0 A 0 ol N
0 005 010 0,115 020 0,25 0,30 Qinmmin 0 005 010 0,15 020 0,25 0,30 Qinm¥min
0 177 353 530 7.06 8.83 10.60 Qincfm 0 177 353 530 7.06 8.83 10.60 Qincfm

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).
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® Einfiill- und Beliiftungsfilter
ElSTAUFF

Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter
Typ SES
(Einschraub oder AnschweiB-Version)

062 (02.44) 062 (02.44)

(/

~
SW 54 =
(Hex. 2.13) / Q

) 759

SW 50 (Hex. 1.97)

42/(1.65)

64 (2.52)

L

I
038 (01.50)
045 (01.77)

M45 x 2

Einschraub-Version AnschweiB-Version

Bestellschliissel Produktmerkmale

Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern;
SES = = M300 ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem

! | Schutz vor Verschmutzung
Charakteristik

= Kappen-062mm / 02.44in
@ Typ (® Einfiillsieb / Messstab = Einschraub-Version mit metr. ISO-Gewinde M45 x 2 und
Kunststoff-Einfiill- und Beliiftungsfilter SES Kunststoff-Einfiillsieb (81 mm / 3.19in) S Kontermutter oder AnschweiB-Version mit AnschweiB-
Metall-Messstab (300mm / 11.811in) M300 stutzen aus Stahl (1.0718), unbehandelt
@ Version Metall-Messstab (500mm / 19.69in) M500 = Ausgeristet mit Luftfilterelement (45 pm)
Einschraub-Version 1 Ohne Einfillsieb / Messstab 0 = Temperatureinsatzbereich:
AnschweiB-Version 2 -40°C ... +120°C/ -40°F ... +248 °F

Werkstoffe
Zubehor / Optionen = Kappe aus Polyamid (PA)
= Korper / Stutzen aus Polyamid (PA)
38(1.50) Me » Mutter (Typ SES-1) aus Stahl (1.0718);

| Polyamid (PA) auf Anfrage erhéltlich
y = AnschweiBstutzen (Typ SES-2) aus Stahl (1.0718),
\ unbehandelt; Edelstahl (V2A) auf Anfrage erhaltlich

= Luftfilterelement aus Sinterbronze
| = Sieb aus Polyamid (PA)

= Messstab aus Stahl (1.0718)

= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)

25(.98)

81(3.19)

Griin Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhéltlich.

_|__Ii

Kunststoff-
Einfiillsieb

Zubehdr / Optionen
= Kunststoff-Einfiillsieb (300 um)
= Metall-Messstab

Maximaler Luftdurchsatz
= 0,30m%min /10.60cfm

Durchflusskennlinien auf Anfrage.

Typ M300: 300 (11.81)
Typ M500: 500 (19.69)

Einstellbare
Fiillstands-
anzeigen Installation

= Empfohlener Durchmesser im Behélterdeckel
Metall-Messstab ‘ SES-1: 46 +1 mm / 01.81 in .04 mm

SES-2: 038 +1 mm/01.50 in +.04 mm

i

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).
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Einfiill- und Beliiftungsfilter

STAUFF
Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter
Typ SMBT-47
(Einschraub-Version)
047 (1.85)
o
x
|
T ir]-J
S i sw
Gewinde
e
Produktmerkmale Abmessungen
Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behaltern; Gewinde Abmessungen ™/ Gewinde Abmessungen ™/in)
ermaglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem H1 H2 sw H1 H2 sw
Schutz vor Verschmutzung G1/4BSPAuBen 10 41 17 1/4 NPT AuBen 13 41 17
(ISO 228) .39 2.38 .67 (ANSI B1.20.1) .51 2.38 .67
Charakteristik G3/8BSP AuBen | 13 ] 19 3/8 NPT AuBen 15 41 19
» Kappen-0 47 mm / 1.85in (IS0 228) 51 2.38 74 (ANSI B1.20.1) 59 2.38 74
= Einschraub-Version mit BSP-AuBengewinde (IS0 228) G1/2BSPAuBen 14 4 22
oder NPT-AuBengewinde (ANSI B1.20.1) (150 228) 55 2.38 88 Alternative Gewinde auf Anfrage.
= Temperatureinsatzbereich:
-30°C ... +120°C/ -22°F ... +248 °F Bestellschliissel
Werkstoffe

= Kappe aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Fe/Zn Ni 6) SMBT = 47 = = 10 = E = B08
und frei von sechswertigem Chrom CrVI (Lieferstandard);
verchromte und pulverbeschichtete Ausfilhrungen erhéltlich C-b é} <4b @ @
= Gewindestutzen aus Stahl, verzinkt

Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich. @ Typ / Version (® Druckbeaufschlagung
Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter; SMBT Ohne Druckbeaufschlagung (Lieferstandard) 0
Zubehor / Optionen Einschraub-Version
= Luftfilterelement Dieser Typ ist nur ohne Druckbeaufschlagung verfiigbar.
@ Kappen-0 / Werkstoff / Oberflache
Maximaler Luftdurchsatz Kappen-@ 47 mm / 1.85in; Kappe aus P (® Anschlussgewinde (AuBen)
= 0,40m%min/14.13cfm Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Lieferstandard) G1/4 B04
Kappen-0 47 mm/ 1.85in; 47c G3/8 B06
Durchflusskennlinien auf Anfrage. Kappe aus Stahl, verchromt G1/2 B08
Kappen-@ 47 mm / 1.85in; ATE 1/4NPT NO4
Kappe aus Stahl, pulverbeschichtet 3/8NPT N06
(® Logo-Ausfiihrung Alternative Gewinde auf Anfrage.
Mit STAUFF Logo (Lieferstandard) S
Neutrale Ausfiihrung ohne Logo N
@ Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)
Ohne Luftfilterelement 0
3pm Filterpapier 03
10um Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10
40pm Schaumstoff / PUR 40

Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).
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ElSTAUFF

Einfiill- und Beliiftungsfilter

047 (01.85)
3 Flachkopfschrauben mit Schlitz
(IS0 1580; M5 x 12-5.8)
E im Lieferumfang enthalten
F ‘
= ]
7 7
©
w0
o mit
g Einfilllsieb
S065
028 (01.10)
LK 041 (01.61)

Bestellschliissel

SMBB| - (47| - |S| -

O

@ Typ / Version
Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter;

Bajonett-Version SWBB
(@ Kappen-@ / Werkstoff / Oberflache
Kappen-@ 47 mm / 1.85in; Kappe aus a7
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Lieferstandard)
Kappen-0 47 mm/ 1.85in; 47C
Kappe aus Stahl, verchromt
Kappen-@ 47 mm / 1.85in; 47E
Kappe aus Stahl, pulverbeschichtet
(® Logo-Ausfiihrung
Mit STAUFF Logo (Lieferstandard) S
Neutrale Ausfiihrung ohne Logo N

@ Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)

Ohne Luftfilterelement 0
3pm Filterpapier 03
10pm Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10
40pm Schaumstoff / PUR 40

Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

10] - 0] - [¢] -

S065
® 0 © O
(® Druckbeaufschlagung

Ohne Druckbeaufschlagung (Lieferstandard) 0

Dieser Typ ist nur ohne Druckbeaufschlagung verfiigbar.

(® Dichtungswerkstoff
Kork (Lieferstandard) C
@ Einfiillsieb
Metall-Einfiillsieb (65mm / 2.56in)
S065
(Lieferstandard)
Ohne Einfiillsieb 0

Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter
Typ SMBB-47
(Bajonett-Version)

Produktmerkmale

Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern;
ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem
Schutz vor Verschmutzung

Charakteristik
= Kappen-0@ 47mm/1.85in
= Bajonett-Version zur Dreiloch-Flanschbefestigung
= Temperatureinsatzbereich:
-30°C ... +120°C/ -22°F ... +248 °F

Werkstoffe
= Kappe aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Fe/Zn Ni 6)
und frei von sechswertigem Chrom CrVI (Lieferstandard);
verchromte und pulverbeschichtete Ausfilhrungen erhéltlich
= Bajonett-Flansch aus Stahl, verzinkt
= Sieb aus Stahl, verzinkt
= Dichtungen aus Kork

Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhéltlich.
Zubehor / Optionen
= Metall-Einfiillsieb (800 pm)

= Luftfilterelement

Maximaler Luftdurchsatz
= 0,40m%min/ 14.13cfm

Durchflusskennlinien auf Anfrage.
Installation

= Dreiloch-Flanschbefestigung:

/\\
) 7 ﬁwm

29(1.14)

LK 041 (01.61)

3 Flachkopfschrauben mit Schlitz (ISO 1580 M5 x 12-5.8)
im Lieferumfang enthalten; konnen bei Bedarf durch
alternative Schrauben M5 ersetzt werden
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Einfiill- und Beliiftungsfilter

STAUFF

Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter
Typ SMBT-80
(Einschraub-Version)

. 080 (§3.15) N . 080 (03.15) N
 — A
@ ‘
o o
x x ‘
i
A A
Elosw ‘ = osw
v A
Messstab-Adapter * X Messstab-Adapter * X
(optional) Gewinde (Lieferstandard bei Gewinde
Druckbeaufschlagung)
Ohne Druckbeaufschlagung Druckbeaufschlagt

* Bitte beachten Sie: Der Messstab-Adapter ist nicht erhéltlich fiir Anschlussgewinde G1/2 und 1/2 NPT.

Produktmerkmale Abmessungen
Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern; Gewinde Abmessungen "/ Gewinde Abmessungen /i
erméglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem H1 H2 SW H1 H2 sw
Schutz vor Verschmutzung G1/2BSPAuBen 14 54 24 1/2 NPT AuBen 14 52,5 24
(IS0 228) .55 213 .94 (ANSI B1.20.1) .51 2.07 94
Charakteristik G3/4 AuBen 16 54 30 3/4 NPT AuBen 16 52,5 30
= Kappen-@ 80mm / 3.15in (IS0 228) .63 213 1.18 (ANSI B1.20.1) .59 2.07 1.18
= Einschraub-Version mit BSP-AuBengewinde (IS0 228) 61 AuBen 19 54 36 G1 NPT AuBen 19 52,5 36
oder NPT-AuBengewinde (ANSI B1.20.1) (IS0 228) .75 2.13 1.42 (ANSI B1.20.1) .75 2.07 1.42
= Temperatureinsatzbereich:
-30°C ... +120°C/ -22°F ... +248 °F Bestellschliissel
Werkstoffe
= Kappe aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Fe/Zn Ni 6) SMBT = = = 10 = E = 308 = E

und frei von sechswertigem Chrom CrVI (Lieferstandard);
verchromte und pulverbeschichtete Ausfilhrungen erhéltlich 6 e
= Gewindestutzen aus Stahl, verzinkt

= Messstab-Adapter aus Polyamid (PA)

@ Typ / Version (® Druckbeaufschlagung
Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich. Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter; SMBT Ohne Druckbeaufschlagung (Lieferstandard) 0
Einschraub-Version Druckbeaufschlagt mit 0,35bar / 5 PSI B0.35
Zubehdr / Optionen Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI B0.7
= Druckbeaufschlagung mit bis zu 0,7 bar / 10PSI (@ Kappen-0 / Werkstoff / Oberflache
= Luftfilterelement Kappen-@ 80mm / 3.15in; Kappe aus 80 Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen.
= Messstab-Adapter, passend fiir Kunststoff-Messstab DS-1 Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Lieferstandard)
(nicht erhéltlich fiir Anschlussgewinde G1/2 und 1/2 NPT) Kappen-@ 80mm / 3.15in; 80C (® Anschlussgewinde (AuBen)
= Kunststoff-Messstab DS-1 mit integriertem Spritzschutz Kappe aus Stahl, verchromt G1/2 B08
(nicht erhéltlich fiir Anschlussgewinde G1/2 und 1/2 NPT) Kappen-@ 80mm / 3.15in; 80E G3/4 B12
= (lnebelabscheider Kappe aus Stahl, pulverbeschichtet G1 B16
1/2NPT NO8
Siehe Seite 26 und 53 fiir weitere Informationen. (® Logo-Ausfiihrung 3/4NPT N12
Mit STAUFF Logo (Lieferstandard) S 1NPT N16
Maximaler Luftdurchsatz Neutrale Ausfiihrung ohne Logo N
= 0,45m%min / 15.89¢fm Alternative Gewinde auf Anfrage.
@ Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)
Durchflusskennlinien auf Anfrage. Ohne Luftfilterelement 0 (@ Messstab
3pum Filterpapier 03 Ohne Messstab (Lieferstandard) 0
10um Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10 Mit Messstab-Adapter, passend fiir Messstab DS-1
40pum Schaumstoff / PUR 40 (nicht erhdltlich fur Anschlussgewinde G1/2 und 1/2 NPT)
Mit Messstab-Adapter und Kunststoff-Messstab
Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage. DS-1 mit integriertem Spritzschutz D300

(nicht erhdltlich fur Anschlussgewinde G1/2 und 1/2 NPT)
Kgngstoff—Messstab (300mm/ 11.81in) D300M
mit integriertem Magnet

Messstabe konnen kundenseitig auf individuelle
Léngen gekiirzt werden.

Bitte beachten Sie: Der Messstab-Adapter wird zur
nachtréglichen Installation eines Kunststoff Messstabs
DS-1 (siehe Seite 26) bendtigt und ist bei Bestellung
einer druckbeaufschlagten Ausfiihrung automatisch im
Lieferumfang enthalten. Der Messstab-Adapter ist
nicht erhéltlich fiir Anschlussgewinde G1/2 und 1/2 NPT.

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).
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ElSTAUFF

in Abhéngigkeit des Einfiillsiebs

050 (91.97)

LK 073 (02.87)

Ohne Druckbeaufschlagung

enthalten
4
U \
B L Messstab-Adapter
2%- (optional)
SIS
=

Einfiill- und Beliiftungsfilter

in Abhdngigkeit des Einfiillsiebs

050 (91.97)

LK 073 (02.87)

Druckbeaufschlagt

AbschlieBvorrichtung
(Empfohlener Einbauraum: @126 mm / 04.96in)

Bestellschliissel

SMBB] - (80| -

5 6

@ Typ / Version
Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter;

-|L|-

Bajonett-Version SWBB
(@ Kappen-@ / Werkstoff / Oberflache
Kappen-@ 80mm / 3.15in; Kappe aus 80
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Lieferstandard)
Kappen-@ 80mm / 3.15in; 80C
Kappe aus Stahl, verchromt
Kappen-@ 80mm / 3.15in; 80E
Kappe aus Stahl, pulverbeschichtet
(® Logo-Ausfiihrung
Mit STAUFF Logo (Lieferstandard) S
Neutrale Ausfiihrung ohne Logo N
@ AbschlieBvorrichtung
Ohne AbschlieBvorrichtung (Lieferstandard) 0

-

Mit AbschlieBvorrichtung (siehe Abbildung oben)

(® Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)
Ohne Luftfilterelement 0

3um Filterpapier 03
10pm Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10
40pm Schaumstoff / PUR 40

Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

10|- [O| - |C|-|S080

D 6 ©

O,

(©® Druckbeaufschlagung
Ohne Druckbeaufschlagung (Lieferstandard) 0
Druckbeaufschlagt mit 0,35bar / 5 PSI B0.35
Druckbeaufschlagt mit 0,7 bar / 10PSI B0.7
Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen.
@ Dichtungswerkstoff
Kork (ohne Druckbeaufschlagung) C
NBR (Buna-N®) (mit Druckbeaufschlagung) B
Einfiillsieb
Ohne Einfllsieb 0
Metall-Einfiillsieb (80mm / 3.15in) (Lieferstandard) S080
Kunststoff-Einfiillsieb (95 mm / 3.74 in) S095P
Metall-Einfiillsieb (100mm / 3.94in) $100
Metall-Einfillsieb (150mm / 5.91 in) $150
Metall-Einfillsieb (200mm / 7.87 in) S200
(@ Messstab
Ohne Messstab (Lieferstandard) 0

Messstab-Adapter, passend fiir Messstab DS-1 A

Mit Messstab-Adapter und Kunststoff-Messstab D300
DS-1, mit integriertem Spritzschutz
Kunststoff-Messstab (300mm / 11.81in) D300M

mit integriertem Magnet

Messstabe konnen kundenseitig auf individuelle
Léngen gekiirzt werden.

Bitte beachten Sie: Der Messstab-Adapter wird zur
nachtréglichen Installation eines Kunststoff Messstabs
DS-1 (siehe Seite 26) bendtigt und ist bei Bestellung
einer druckbeaufschlagten Ausfiihrung automatisch im
Lieferumfang enthalten.

Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter
Typ SMBB-80
(Bajonett-Version)

080 (93.15) R 080 (3.15) R

v = .

— | 6 Flachkopf- — A DT‘ il 6 Flachkopf-
E b schrauben mit ~ U j iy schrauben mit
v | Schlitz (IS0 e i Schlitz (ISO

< ; 1580; < i 1580;

. M5 x 12-5.8) M5 X 12-5.8)
@7; im Lieferumfang > im Lieferumfang
= 3 enthalten
2y e ?ﬁ

A

Messstab-Adapter
(Lieferstandard bei
Druckbeaufschlagung)

Produktmerkmale

Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern;
ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem
Schutz vor Verschmutzung

Charakteristik

= Kappen-@ 80mm/3.15in

= Bajonett-Version zur Sechsloch-Flanschbefestigung
mit einem Anschlusshild nach DIN 24557, Teil 2

= Temperatureinsatzbereich:
-30°C ... +120°C/ -22°F ... +248 °F

Werkstoffe

= Kappe aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Fe/Zn Ni 6)
und frei von sechswertigem Chrom CrVI (Lieferstandard);
verchromte und pulverbeschichtete Ausfiihrungen erhéltlich

= Bajonett-Flansch aus Stahl, verzinkt

= Sieb aus Stahl, verzinkt oder Polyamid (PA)

= Messstab-Adapter aus Polyamid (PA)

= Dichtungen aus Kork (fiir Ausfiihrungen ohne Druckbeauf-
schlagung) oder NBR (Buna-N®) (fiir Ausfiihrungen mit
Druckbeaufschlagung)

Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhéltlich.

Zubehdr / Optionen

= Metall- oder Kunststoff-Einfiillsieb (800 um)

= Druckbeaufschlagung mit bis zu 0,7 bar / 10PSI

= Luftfilterelement

= AbschlieBvorrichtung

= Messstab-Adapter (Passend fir Kunststoff-Messstab DS-1)
= Kunststoff-Messstab mit integriertem Spritzschutz

= Kunststoff-Messstab mit integriertem Magnet

Siehe Seite 26 fiir weitere Informationen.

Maximaler Luftdurchsatz
= 0,45m%min/ 15.89¢fm

Durchflusskennlinien auf Anfrage.

Installation
= Sechsloch-Flanschbefestigung mit einem
Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2:

6x Bohrung MS/

LK §73:0,2 (2.87.01)

= 6 Flachkopfschrauben mit Schlitz (ISO 1580 M5 x 12-5.8)
im Lieferumfang enthalten; kdnnen bei Bedarf durch
alternative Schrauben M5 ersetzt werden

www.stauff.com/10/de/#35
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Einfiill- und Beliiftungsfilter

Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter
Typ SMBP-80
(Aufsteck-Version)

Produktmerkmale

Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behéltern;
ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeitigem
Schutz vor Verschmutzung

Charakteristik
= Kappen-@ 80mm/3.15in
= Aufsteck-Version, passend fiir Rohr-
AuBendurchmesser bis 38 mm/ 1.50in
= Temperatureinsatzbereich:
-30°C ... +120°C/ -22°F ... +248 °F

Werkstoffe

= Kappe aus Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Fe/Zn Ni 6)
und frei von sechswertigem Chrom CrVI (Lieferstandard);
verchromte und pulverbeschichtete Ausfiihrungen erhéltlich

Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich.

Zubehor / Optionen
= Luftfilterelement

Maximaler Luftdurchsatz
= 0,45m%min / 15.89cfm

Durchflusskennlinien auf Anfrage.

080 (03.15)

STAUFF

42 (1.65)

038,1(01.50)
el

Bestellschliissel

@ Typ / Version
Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter;
Aufsteck-Version SMBP

(@ Kappen-0 / Werkstoff / Oberflache
Kappen-@ 80mm / 3.15in; Kappe aus 80
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet (Lieferstandard)
Kappen-@ 80mm / 3.15in; 80C
Kappe aus Stahl, verchromt
Kappen-@ 80mm / 3.15in; 80E
Kappe aus Stahl, pulverbeschichtet

(® Logo-Ausfiihrung
Mit STAUFF logo (Lieferstandard) S
Neutrale Ausfiihrung ohne Logo N

7

- [10] -

o
® ©

@ Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)

Ohne Luftfilterelement
10 um Schaumstoff / PUR (Lieferstandard)
40pm Schaumstoff / PUR

Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

(® Messstab

Ohne Messstab (Lieferstandard)

10
40

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).
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- mit
Einfiill-
sieb
S150
:
0771 050 (01.97)
(03.03+.04)

Klemm-Version

Bestellschliissel

SMBL| - |C| -

O

10| -

@ Typ
AbschlieBbare Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter SMBL
(® Version
Klemm-Version mit 3 Klemmbacken;
Installation mit einer einzelnen Bohrung C
im Behdlter (077+1 mm / 03.03+.04in)
Gewinde-Version: G2 BSP Innen G32
Gewinde-Version: G2-1/2 BSP Innen G40
Aufsteck-Version P
®) Luftfilterelement (Werkstoff / Feinheit)
Ohne Luftfilterelement 0
10pm Schaumstoff / PUR (Lieferstandard) 10
40pm Schaumstoff / PUR 40

Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

1
® ®

Einfiill- und Beliiftungsfilter

o
T

(.53)

max. 13,5

34
(1.34)
o

107 (4.21)

/
\

B

Gewinde-Version

Empfohlener Einbauraum: @162 mm/ 06.38in
2 Schrauben M6 x 6 (DIN 916) an Position A und B

Aufsteck-Version

3 Schrauben M6 x 6 (DIN 916) an Position A, B und C

- [S150

®

@ Beliiftungsrichtung
Beliiftung in beide Richtungen (Lieferstandard)
Keine Beliiftung
Beliiftung nur in den Tank hinein

- B - 0]
®

(® Einfiillsieb
Ohne Einfillsieb
Metall-Einfiillsieb (150mm / 5.91in)
(Lieferstandard)
Kunststoff-Einfiillsieb (80 mm / 3.15in)
Teleskop-Kunststoff-Einfiillsieb
(max. 205 mm / max. 8.07in)

AbschlieBbare Metall-Einfiill- und Beliiftungsfilter

Typ SMBL

(Klemm-, Gewinde und Aufsteck-Version)

0
$150
S080
$200

Die Einfiillsiebe der Baureihe SMBB-47/80 kénnen nicht
in Verbindung mit der Baureihe SMBL verwendet werden.

(® Dichtungswerkstoff
NBR (Buna-N®) (Lieferstandard)
FKM (Viton®)

@ Kappe
Kappe aus Aluminium, lackiert,
(lichtgrau, RAL 9022)

Klemm-Version
mit Metall-Einfiillsieb
(150mm /5.91in)

Produktmerkmale

Gesicherte Befiillung und Beliiftung von Hydraulik-Behal-
tern; ermdglicht die permanente Beliiftung bei gleichzeiti-
gem Schutz vor Verschmutzung

Charakteristik

= Wahlweise als Klemm-Version (mit 3 Klemmbacken),
als Gewinde-Version (mit BSP-Innengewinde) oder
Aufsteck-Version, passend fiir Rohr-AuBendurchmesser
bis 77,5mm/ 3.05in (mit seitlich angeordneten Klemm-
schrauben)

= AbschlieBbar (2 Schliissel im Lieferumfang enthalten)

= Schloss durch drehbaren Deckel geschiitzt

= Temperatureinsatzbereich:
-30°C ... +100°C/ -22°F ... +212°F

= Beliiftung wahlweise in eine, beide oder keine Richtungen

Werkstoffe

= Kappe aus Aluminium, lackiert (lichtgrau, RAL 9022)
= Gehduse aus Aluminium, verzinkt

Sieb aus Stahl, verzinkt oder Polypropylen (PP)
Dichtungen aus NBR (Buna-N®) (Lieferstandard)
oder FKM (Viton®)

Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhéltlich.

Zubehdr / Optionen

= Metall-Einfiillsieb oder Teleskop-Kunststoff-Einfiillsieb
(800pm)

= Luftfilterelement

www.stauff.com/10/de/#37
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Einfiill- und Beliiftungsfilter

STAUFF
Winkeladaptersatz
Typ ASMB-1
. . 117 (4.61 73,4 (2.89
(Polyamid Version) Al 200
102 (4.02) 5,5(.22)
,5(.06)
86 (3.38) —
41°
© 4 N
- 4
% 1
[=2}
&l B 1 ”6,1)) 4 =B
— 7
S
| o
» —
Q| o
wn
o A g I —
= g1 L B
g
ol
b
R 8 ] —N
] g | =
g ] —
5 — ~81(3.19)
o
==}
Produktmerkmale Bestellschliissel
Seitliche Befestigung von Einfiill- und Beliiftungsfiltern  Lieferumfang
(mit einem Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2) an = 1 Kérper SMBB'ASMB =
Hydraulik-Behéltern; ideal fiir Anwendungen, bei = 1 Flachdichtung
denen es auf eine platzsparende Installation ankommt = 7 Innensechskantschrauben M6 x 25 (IS0 4762)
= 7 Distanzscheiben 6,4 (DIN 125)
Kompatibilitat = 7 Sechskantmuttern M6 (IS0 4032)
= Passend fir Einfiill- und Beliiftungsfilter SPB-5 und SPBN = 7 Unterlegscheiben 6,4 (DIN 9021) @ Typ
(Bajonett-Version) sowie SMBB-80 = 6 Blechschrauben 4,8x13 (ISO 7049) Winkeladaptersatz SMBB-ASMB
Werkstoffe Installation (@ Werkstoff
= Korper aus Polyamid (PA) = Schraubbefestigung an der senkrechten Behélterwand Polyamid (PA) 1
= Flachdichtung aus Klingerit = Bajonett-Flansch des Einfiill- und Beliiftungsfilters
= Schrauben und Muttern aus Stahl, verzinkt wird auf die Oberseite des Korpers aufgeschraubt
= Unterlegscheiben aus Stahl, verzinkt = Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2 mit 6 abstands-
= Distanzscheiben aus Polyamid (PA) gleichen Befestigungsbohrungen @4,5mm/ 0.18in
(LK@71+0,2mm / 02.80+.01 in)
Winkeladaptersatz
Typ ASMB-2
(Aluminium Version)
98 (3.85)
80 (3.15) M
— 2
& (.08)
é’ 4
= N
S
~ o
< o
S| g ©
8| 3
Ty b
R
&
Y
& 9 [
°g ~80,5 (3.16)

Produktmerkmale

Seitliche Befestigung von Einfiill- und Beliiftungsfiltern
(mit einem Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2) an
Hydraulik-Behéltern; ideal fiir Anwendungen, bei
denen es auf eine platzsparende Installation ankommt

Kompatibilitat
= Passend fir Einfiill- und Beliiftungsfilter SPB-5 und SPBN
(Bajonett-Version) sowie SMBB-80

Werkstoffe

= Kdrper aus Aluminium

= Flachdichtung aus NBR (Buna-N®)

= Schrauben aus Stahl, phosphatiert

= Unterlegscheiben aus Dichtungspapier

Lieferumfang

= 1 Korper

= 1 Flachdichtung

= 6 Innensechskantschrauben M6 x 20 (ISO 4762)
= 6 Distanzscheiben 6,4 (DIN 125)

Installation

= Schraubbefestigung an der senkrechten Behélterwand

= Bajonett-Flansch des Einfiill- und Beliiftungsfilters
wird auf die Oberseite des Korpers aufgeschraubt

= Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2 mit 6
abstandsgleichen Befestigungsbohrungen M5
(LK@73+0,2mm / 02.87+.01in)

Bestellschliissel

SMBB-ASMB| -

O

@

® Typ

Winkeladaptersatz SMBB-ASMB
(@ Werkstoff

Aluminium 2

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023

www.stauff.com/10/de/#38



®
ElSTAUFF

086 (93.38)

LK 0730,2 (2.87=.01)

Bestellschliissel

EBF| -

Einfiill- und Beliiftungsfilter

058 (02.28)
|
EERN I I r--*J"-=—x 1
L BU R
H<=d g
gm Q(D I
=T | | | | |
T T T T T
Installation

= Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2:

Erhdhter Bajonettflansch
Typ EBF

Produktmerkmale

Erméglicht eine um 24 mm /.94in oder 54mm / 2.12in
erhdhte Position des Einfiill- und Beliiftungsfilters und
schiitzt so das Luftfilterelement vor Verstopfen durch

(-b 9 s g zunehmende Verschmutzung auf dem Behélterdeckel
éf
o Kompatibilitat
® Typ < = Passend filr Einfilll- und Beliiftungsfilter SMBB-80 und
Erhohter Bajonettflansch EBF E SPBN (Bajonett-Version)
- = = Ersetzt den bestehenden Bajonett-Flansch
" b 1
(@ Gesamthdhe !
Gesamthohe von 39 mm (1.561in) 1 = Lieferung ohne Dichtung und Schrauben Werkstoffe
Gesamthohe von 69 mm (2.72in) 2 = Bajonett-Flansch aus Stahl, verzinkt
(® Spritzschutz
Ohne Spritzschutz (Lieferstandard) -
Mit Spritzschutz A
AnschweiBring
Typ WR
088,9 (#3.50)
LK §73+0,2 (2.87+.01)
J_{‘L L,L‘}L,,,%,,,JL,A,L‘H\
EA=) I
=] I |
3 ‘ ‘
(12)
054 (02.13) 04,3 (0.17)
Bestellschliissel Produktmerkmale
Werkstoffe Erméglicht eine um 25,4 mm /1.00in erhdhte Position des
WR = = AnschweiBring aus Stahl, unbehandelt Einfiill- und Beliiftungsfilters und schiitzt so das Luftfil-
terelement vor Verstopfen durch zunehmende
Installation Verschmutzung auf dem Behélterdeckel; nur eine
= SchweiBbefestigung am Behélterdeckel Bohrung im Behélter zur Befestigung des Einfiill- und
= Nur eine Bohrung im Behélter notwendig Beliiftungsfilters notwendig
@ Typ = Bajonett-Flansch des Einfiill- und Beliiftungsfilters wird
AnschweiBring WR auf die Oberseite des AnschweiBrings aufgeschraubt Kompatibilitat
= Passend fiir Einfiill- und Beliiftungsfilter SMBB-80,
(@ Gesamthdhe SPB-5 und SPBN (Bajonett-Version) sowie alle
Gesamthdhe von 25,4mm (1.00in) 1 anderen Bauteile zur Sechsloch-Flanschbefestigung

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

mit einem Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2
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Luftfilter und -entfeuchter

Luftfilter und -entfeuchter = Ubersicht

SDB SDBL SVDB HC
Ausfiihrung Robuste Ausfihrung Kompakte Ausflihrung Einfache Ausfiihrung Aufbauvariante
Funktion | Luftfilter und -entfeuchter | Luftfilter und -entfeuchter Luftentfeuchter Luftfilter und -entfeuchter
Filterfeinheit Luftfilterelement 3 um 3 um 100 pm 3 um
UV-Besténdig’ LN ) eoo0 o0 LI ) o000
Standzeit und Wartungsfreundlichkeit' LI Ne} LIC I e ® e 00 o000
Standard Trocknermaterial o o o °
Alternatives Trocknermaterial o e} (0] [¢)
Aktivkohle (Geruchs-, Olnebelabscheidung) o ° o °
Riickschlagventile (Standzeitoptimierung) o ° o °
Standard Befestigungsgewinde BSP- AuBen BSP- Innen BSP- Innen BSP- AuBen
Alternatives Befestigungsgewinde NPT- AuBen Nur mit EinchrK;mbadapter P Eing%rl{;aubadapter NPT- AuBen
Adapterplatte (AP) BSP Nur mit EinchrK;aubadapter Nur mit Eing%r}{;iubadapter BSP
Luftfilterelement SGB ° - - -
Nachfiill- und Wartungssatze ° ° = °
TBA - ° ° -
PSU-P-TF (Behéltervorspannung) ° - - °
PSU-P (Behdltervorspannung) - ° o -
PSU-QE (Bypassventil) - ° fo) -
Optische Verschmutzungsanzeige FI Nur mit Adapterplatte Nur mit Adz;;]tgrplatte (AP) _ Nur mit Adapterplatte
Optisch-Elektrische Verschmutzungsanzgli\%g (AP) Einschraubadapter (TBA) (AP)
TBA-...-0D (Olnebelabscheider) ° - = °
e I b v ol e
PSU-HC (Zwischenring) Nur fir Kombination SDB + SDBL - °
Mobilhydraulik L) ®®0O0 @000 ® 00O
Stationérhydraulik LI o000 ®ee 00 o000
Schiffshydraulik eoo0o0 ®ee 00 ©e000 eoooe
Stahlwasserbau LI N ) LICI e} ® 00O LI N )
Fliissigkeits- und Schmiermittellagerung ®ee0 00 ®ee0e 00 o000 o000
Getriebe LN ) o000 ©e00O0 o000
Weitere Anwendungsbereiche e} o o o

® verflighar | O auf Anfrage | - nicht verfiighar | ® ® @ O 3/4 (Bewertung', Empfehlung?

Bitte beachten Sie: Die Informationen zur Auswahl und Auslegung von Luftfiltern und -entfeuchtern in diesem Katalog dienen nur als unverbindliche Hinweise. Neben dem maximalen Luft-
durchsatz und der Haufigkeit / Frequenz des Be- und Entliiftens kdnnen auch die Art und das Volumen des Behdlters, das eingesetzte Medium und dessen chemische Besténdigkeit sowie
spezifische Umgebungsbedingungen (z.B. Verschmutzung, Temperatur und insbesondere Temperaturwechsel, Luftfeuchtigkeit) eine entscheidende Rolle spielen. Ublicherweise erfordern
groBvolumige Systeme und Anwendungen mit besonders herausfordernden Umgebungsbedingungen eine besonders sorgféltige Analyse. Bitte kontaktieren Sie STAUFF fiir Unterstiitzung

bei der Auswahl und Auslegung von Luftfiltern und -entfeuchtern.

www.stauff.com/10/de/#43
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Luftfilter und -entfeuchter

Luftfilter und -entfeuchter
(Robuste Ausfiihrung)
Typ SDB

Produktmerkmale
Funktionsweise

Wenn Behélter oder Getriebe beliftet werden, kann Feuch-
tigkeit in das System eindringen. Temperaturschwankungen
lassen diese Feuchtigkeit kondensieren. Dies kann den Alte-
rungsprozess des Fluids beschleunigen und zur Schadigung
der Systemkomponenten fiihren.

Bei Luftentfeuchtern der Baureihe SDB passiert die einstré-
mende Luft zunéchst einen Grobfilter, dann ein Trockner-
material und im Anschluss ein Luftfilterelement, um neben
der Feuchtigkeit auch eventuell enthaltene Schmutzpartikel
herauszufiltern.

Beschreibung

Bei der Baureihe SDB von STAUFF handelt es sich um robuste
Ausfiihrungen, die in besonders anspruchsvollen Bereichen in
der Mobilhydraulik (z.B. in der Bau-, Bergbau- und Abbruch-
Industrie) Verwendung finden.

Sie sind in vier unterschiedlichen Gehdusebauléngen zwischen
160 mm und 355 mm (ohne Gewindezapfen) erhéltlich und
verfiigen je nach gewdhlter Lange tiber einen Durchmesser von
98 mm oder 130 mm.

Das UV-Besténdige Kunststoffgehduse ist mit einem innenlieg-
enden Edelstahlrohr fiir maximale Stabilitét ausgefiihrt. Uber das
AuBengewinde am unteren Ende des Edelstahirohrs kann der
Luftentfeuchter auf der Anlage installiert werden.

Zubehor / Ersatzteile

Adapterplatte
= fiir BaugréBe 093 und 096: AP-1
= fiir BaugroBe 121 und 122: AP-2

Verschmutzungsanzeige (nur mit Adapterplatte mdglich)
= Optische Verschmutzungsanzeige:
= Optisch-elektrische Verschmutzungsanzeige:

FM
FME

Austausch-Luftfilterelement (mit Dichtung)
= fiir BaugréBe 093 und 096:
= fiir BaugroBe 121 und 122:

SGB-090-03-B
SGB-120-03-B

Nachfiill- und Wartungssétze
= fiir BaugréBen 093 und 096:
= fiir BaugroBen 121 und 122:

KIT-SDB-090-MAINTAIN
KIT-SDB-120-MAINTAIN

Siehe Seite 53 fiir weitere Informationen.

Charakteristik

= Erhéltlich in 4 Bauldngen

= Durchmesser 98 mm oder 130 mm

= Innenliegendes Edelstahlrohr fiir maximale Stabilitét

= Anschluss tiber BSP oder NPT-AuBengewinde am
Edelstahlrohr

= Optional mit integrierten Riickschlagventilen (Typ SDB-CV)

= Austauschbares Trocknermaterial

= Austauschbares Luftfilterelement (Typ SGB)
Filterfeinheit Luftfilterelement: 3 pm

= Nachfiill- und Wartungssétze erhdltlich

= Umfangreiches Zubehorprogramm

= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +90°C/ -40°F ... +194 °F

Die optional im Gehause integrierten federbelasteten Riick-
schlagventile isolieren das Trocknermaterial auBerhalb der

Be- und Entliiftung von der Atmosphére und verlédngern so

dessen Lebensdauer.

Das Erreichen der Lebensdauer wird durch Farbwechsel

des Trocknermaterials (im Standard von Rot nach Orange)
angezeigt. Gesattigtes Trocknermaterial kann ebenso wie

das aufgeschraubte Luftfilterelement bei Bedarf einfach vom
Anwender ausgetauscht werden. Entsprechende Nachfiill- und
Wartungssétze sind bei STAUFF erhéltlich.

Ersatz-Trocknermaterial (luftdicht verpackt)

= fiir BaugréBe 093: RD-093
= fiir BaugréBe 096: RD-096
= fiir BaugroBe 121: RD-121
= fiir BaugroBe 122: RD-122

Aktivkohle-Trocknermaterial (luftdicht verpackt)
= fiir BaugrdBe 093, 096 und 121: RC-093/096/121
= f{ir BaugroBe 122: RC-122

Verwenden Sie eine Schicht Aktivkohle-Trocknermaterial (1/3)
und eine Schicht reguldres Trocknermaterial (2/3).

STAUFF

Durchflusskennlinien

ApinPSI Apinbar
8.70 0,60

7.25 0,50

5.80 0,40

435030 SDB-096 aus/in den Tank

2.90 0,20 SDB-093 aus/in den Tank

1.45 0,10

//

0
0 300 600 900
0 10.59 21.19 31.78 42.38 52.97 63.57 Qin cfm

0

1200 1500 1800 Qin I/min

ApinPSI Apinbar

4.35 0,30
3.63 0,25
2.90 0,20
218 0,15
DB-122 aus/in den Tank
1.45 0,10 /;i
.73 0,05 N
’ DB-121 aus/in den Tank
L
0

0
0 300 600 900 1200 1500 1800 Qin I/min
0 10.59 21.19 31.78 42.38 52.97 63.57 Qincfm

Olnebelabscheider

= fiir BaugréBe 093 und 096, 121 und 122 TBA-...-0D
Zwischenring (nur fiir Kombination SDB+SDBL)
= fiir BaugroBen SDB-121/122 mit SDBL-121/122 PSU-HC

Siehe Seite 53 fiir weitere Informationen.
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Luftfilter und -entfeuchter

0D
Luftfilter und -entfeuchter
| -
1 (Robuste Ausfiihrung)
Sezaed Typ SDB
Trocknermaterial
Verdnderung der Farbe bei TI1
zunehmendem Feuchtegehalt ong | i X
Dieses Produkt enthalt - sebodl 1 (s i
keine gefahrlichen Substanzen un';#eggg I — - uge”,fg'ggr_
gemaB EU-Richtlinien belastete Riick- belastete Riick-
schlagventile schlagventile
99/45/EC und 2001/60/EC. 0,01bar / 15PS| =~ sw 0,01bar/ 15PS|
(optional) (optional)
Gewinde T
Abmessungen und Technische Daten
Typ Gewinde T Abmessungen Gewicht Max. Wasser- Luftfilterelemente
(M iy ©/ibs) aufnahme Filter- Filter- Max. Luft-
oD L1 L2 SW Komplett /ips) Typ werkstoff feinheit durchsatz
G3/4 BSP 98 160 18 32 1200 86 0,70m¥min
SDB-093 AuBen SGB-090-03-B Glasfaservlies | 3pm
(S0 228) 386 630 71 126 265 19 24.71¢fm
3/4 NPT-Gewinde 98 160 18 32 1200 86 0,70 m*/min
SDB-093N AuBen SGB-090-03-B Glasfaservlies | 3pm
(ANSI B1.20.1) 3.86 6.30 .71 1.26  2.65 19 24.71cfm
G3/4 BSP 9 220 18 32 1500 172 0,70m®/min
SDB-096 AuBen SGB-090-03-B Glasfaservlies | 3um
(1S0 228) 386 866 .71 | 126 3.31 38 24.71cfm
3/4 NPT-Gewinde 98 220 18 32 1500 172 0,70 m¥/min
SDB-096N AuBen SGB-090-03-B Glasfaservlies | 3um
(ANSI B1.20.1) 3.86 866 .71 1.26 | 3.31 .38 24.71cfm
G1-1/4 BSP 130 268 25 50 2700 288 1,50m?/min
SDB-121 AuBen SGB-120-03-B Glasfaservlies | 3um
(10 228) 512 1016 .98  1.98 592 .63 52.97 ¢fm
1-1/4 NPT-Gewinde 130 258 25 50 2700 288 1,50 m¥min
SDB-121N AuBen SGB-120-03-B Glasfaservlies | 3um
(ANSI B1.20.1) 512 10.16 .98 1.98 5.92 .63 52.97 cfm
G1-1/4 BSP 130 365 25 50 4000 576 1,50m¥min
SDB-122 AuBen SGB-120-03-B Glasfaservlies | 3um
(IS0 228) 512 [ 13.98 .98 198 882 1.27 52.97 ¢fm
U=V NAHER e 130 355 25 50 4000 576 1,50 m¥/min
SDB-122N AuBen SGB-120-03-B Glasfaservlies | 3pm
(ANSI B1.20.1) 512 1398 .98 1.98 8.82 1.27 52.97cfm
Bestellschliissel
® Typ @ Trocknermaterial (® Verschmutzungsanzeige
Luftfilter und -entfeuchter SDB Standard Trocknermaterial (Lieferstandard) ) Ohne Verschmutzungsanzeige (Lieferstandard) -
25% Silicagel + 75% Molekularsieb Mit optischer Verschmutzungsanzeige -
@ Baugr('iBe Aktivkohle Trocknermaterial (nur in Verbindung mit Adapterplatte)
093 BSP-Gewinde (Lieferstandard) 093 1/3 Aktivkohle + 2/3 Standard Trocknermaterial RCU Mit optisch-elektrischer Verschmutzungsanzeige FME
093 NPT-Gewinde 093N vorzugsweise zur Bindung von Olnebel (Standard) (nur in Verbindung mit Adapterplatte)
096 BSP-Gewinde (Lieferstandard) 096 Aktivkohle Trocknermaterial
096 NPT-Gewinde 096N 1/3 Aktivkohle + 2/3 Standard Trocknermaterial RCL Siehe Seite 52 fiir weitere Informationen.
121 BSP-Gewinde (Lieferstandard) 121 vorzugsweise zur Vermeidung von Gerlichen
121 NPT-Gewinde 121N @ Serienkennzahl
122 BSP-Gewinde (Lieferstandard) 122 Alternative Trocknermaterialien sind auf Anfrage Nur zur Information X
122 NPT-Gewinde 122N erhéltlich.
(® Riickschlagventile (® Adapterplatte
Ohne Riickschlagventile (Lieferstandard) - Ohne Adapterplatte (Lieferstandard) -
Mit Riickschlagventilen (H') Mit Adapterplatte AP

Siehe Seite 52 fiir weitere Informationen.
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Luftfilter und -entfeuchter

Luftfilter und -entfeuchter
(Kompakte Ausfiihrung)
Typ SDBL

Produktmerkmale
Funktionsweise

Wenn Behélter oder Getriebe beliiftet werden, kann Feuch-
tigkeit in das System eindringen. Temperaturschwankungen
lassen diese Feuchtigkeit kondensieren. Dies kann den Alte-
rungsprozess des Fluids beschleunigen und zur Schadigung
der Systemkomponenten fiihren.

Bei Luftentfeuchtern der Baureihe SDBL passiert die einstro-
mende Luft zundchst einen Grobfilter, dann ein Trockner-
material und im Anschluss ein Luftfilterelement, um neben
der Feuchtigkeit auch eventuell enthaltene Schmutzpartikel
herauszufiltern.

Beschreibung

Bei der Baureihe SDBL von STAUFF handelt es sich um kompak-
te und flexibel einsetzbare Ausfiihrungen, die beispielweise beim
industriellen Aggregate- und Behalterbau Verwendung finden.

Sie sind in fiinf unterschiedlichen Geh&usebaulédngen zwischen
117,5 mm und 322,5 mm erhéltlich und verfiigen je nach
gewahlter Lange iiber einen Durchmesser von 70 mm, 99 mm
oder 129 mm.

Das einteilige UV-Besténdige Kunststoffgehduse ist auf der
Unterseite mit einem BSP-Innengewinde ausgefiihrt, tiber das
der Luftentfeuchter z.B. mittels Gewindeadapter auf der Anlage
installiert werden kann.

Zubehor / Ersatzteile

Adapterplatte
= fiir BaugréBe 093 und 096: AP-1
= fiir BaugroBe121 und 122: AP-2

Verschmutzungsanzeige (nur mit Adapterplatte moglich)
= Optische Verschmutzungsanzeige:
= Optisch-elektrische Verschmutzungsanzeige:

FM
FME

Nachfiill- und Wartungssitze
= flir BaugroBe 061: KIT-SDBL-060-MAINTAIN
= fiir BaugroBen 093 und 096: KIT-SDBL-090-MAINTAIN
= fiir BaugroBen 121 und 122: KIT-SDBL-120-MAINTAIN

Siehe Seite 53 fiir weitere Informationen.

Charakteristik

= Erhdltlich in 5 Bauldngen
= Durchmesser 70 mm, 99 mm oder 129 mm
= Einteiliges Kunststoffgehduse
= Anschluss iiber BSP-Innengewinde am Kunststoffgehduse
= Optional mit integrierten Riickschlagventilen (Typ SDBL-CV)
= Austauschbares Trocknermaterial
= Austauschbares Luftfilterelement unter dem
Kunststoff-Deckel, Filterfeinheit Luftfilterelement: 3 pm
= Nachfiill- und Wartungssétze erhaltlich
= Umfangreiches Zubehérprogramm
= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +90°C/ -40°F ... +194 °F

Die optional im Gehduse integrierten federbelasteten Riick-
schlagventile isolieren das Trocknermaterial auBerhalb der

Be- und Entliiftung von der Atmosphére und verldngern so

dessen Lebensdauer.

Das Erreichen der Lebensdauer wird durch Farbwechsel des
Trocknermaterials (im Standard von Rot nach Orange) angezeigt.
Geséttigtes Trocknermaterial kann ebenso wie das Luftfil-
terelement, das unter dem aufgeschraubten Kunststoff-Deckel
positioniert ist, bei Bedarf einfach vom Anwender ausgetauscht
werden. Entsprechende Nachfiill- und Wartungssatze sind bei
STAUFF erhéltlich.

Ersatz-Trocknermaterial (luftdicht verpackt)

= fiir BaugroBe 061: RD-061
= fiir BaugréBe 093: RD-093
= f{ir BaugroBe 096: RD-096
= f{ir BaugroBe 121: RD-121
= f{ir BaugroBe 122: RD-122

Aktivkohle-Trocknermaterial (luftdicht verpackt)
= f{ir BaugréBe 093, 096 und 121: RC-093/096/121
= fiir BaugroBe 122: RC-122

Verwenden Sie eine Schicht Aktivkohle-Trocknermaterial (1/3)
und eine Schicht reguléres Trocknermaterial (2/3).

STAUFF

Durchflusskennlinien

ApinPSI Apinbar
1.74 0,12

1.45 0,10

1.16 0,08

.78 0,06

.58 0,04

29 0,02

SDBL-061 aus/in den Tank

|

0 10 20 30 40 50

0 0

60 Qin I/min

0 035 071 1.06 141 1.77 212 Qincfm

ApinPSI Apin bar

435 0,30

3.63 025 aDBfI-OQB in den Tank
DBL-093 in den Tank

2:90 020 / /bUﬁLiOQB aus dem Tank

218 015 SDBL-093 aus dem Tank

145 0,10

.73 0,05

0 o l==
0 300 600 900 1200 1500 1800 Qin I/min

0 10.59 21.19 31.78 42.38 52.97 63.57 Qincfm

ApinPSI Apinbar

1.74

0,12

SDB(-122 aus/in den Tank
145 0,10 4 )
/§DBL—1¢1 aus/in den Tank
116 0,08 /
.78 0,06
.58 0,04
.29 0,02
0

0
0 300 600 900 1200 1500 1800 Qin I/min
0 10.59 21.19 31.78 42.38 52.97 63.57 Qincfm

Ventileinheit mit Behéltervorspannung (0,35 bar)

= fiir BaugréBe 121 und 122: PSU-P
Ventileinheit mit Bypassventilen

= f{ir BaugroBe 121 und 122: PSU-QE
Olnebelabscheider-Einsatz

= fiir BaugréBe 093 und 096: PSU-0D-090
= fiir BaugréBe 121 und 122: PSU-0D-120
Zwischenring (fiir Kombination SDB+SDBL)

= f{ir BaugroBen SDB-121/122 mit SDBL-121/122 PSU-HC

Siehe Seite 53 fiir weitere Informationen.
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Luftfilter und -entfeuchter

o0 (Kompakte Ausfiihrung)
Typ SDBL
Trocknermaterial
Verdnderung der Farbe bei =
zunehmendem Feuchtegehalt AI 3
AUSTAUSCHEN o l;é i
Dieses Produkt enthalt Entliftung Beliiftung
keine gefahrlichen Substanzen liber feder- é Eblerfteltjeg" )
5 ihtlini belastete Riick- elastete Riick-
geméB EU-Richtlinien schlagventile - schlagventile
99/45/EC und 2001/60/EC. 0,01bar/ .15PSI Gewinde T 0,01bar/ 15PS|
(optional) (optional)
Abmessungen und Technische Daten
Typ Gewinde T Abmessungen Gewicht Max. Wasser- Luftfilterelemente
(mm i) ©fips) aufnahme Filter- Filter- Max. Luft-
0D L1 Komplett ©/ins) Typ werkstoff feinheit durchsatz
G3/8 BSP 705 17,5 250 29 0,05m/min
SDBL-061 Innen LUF-SDBL-061/3-E-03 Glasfaservlies = 3pm
(1S0 228) 2.78 463 55 06 1.77 ¢fm
63/4 BSP 99 119,5 500 86 0,70m¥/min
SDBL-093 Innen LUF-SDBL-093/3-E-03 Glasfaservlies  3pm
(150 228) 3.90 470 1.10 19 24.71cfm
63/4 BSP 99 1745 770 172 0,70 m*/min
SDBL-096 Innen LUF-SDBL-096/3-E-03 Glasfaservlies = 3pm
(|SO 228) 3.90 5.81 1.70 .38 24.71cfm
G1-1/4BSP 129 2045 1380 288 1,50 m¥/min
SDBL-121 Innen LUF-SDBL-121/3-E-03 Glasfaservlies  3pm
(10 228) 5.08 8.05 3.04 63 52.97 cfm
G1-1/4BSP 129 3225 2300 576 1,50 m¥/min
SDBL-122 Innen LUF-SDBL-122/3-E-03 Glasfaservlies | 3um
(IS0 228) 5.08 12.70 5.07 1.27 52.97 cfm
Bestellschliissel
® Typ (®) Einschraubadapter (© Adapterplatte
Luftfilter und -entfeuchter SDBL Ohne Einschraubadapter (Lieferstandard) - Ohne Adapterplatte (Lieferstandard) -
Mit Einschraubadapter AD Mit Adapterplatte AP
(2 BaugroBe
061 061 Siehe Seite 50 fir weitere Informationen. Siehe Seite 52 fiir weitere Informationen.
093 093
096 096 (6) Anschlussgewinde Einschraubadapter Verschmutzungsanzeige
121 121 Ohne Einschraubadapter - Ohne Verschmutzungsanzeige (Lieferstandard) -
122 122 1” BSP AuBen B16 Mit optischer Verschmutzungsanzeige -
1” NPT AuBen N16 (nur in Verbindung mit Adapterplatte)
(® Riickschlagventile Mit optisch-elektrischer Verschmutzungsanzeige
Ohne Riickschlagventile (Lieferstandard) - (@ Ventileinheit (nur fiir BaugroBe 120) (nur in Verbindung mit Adapterplatte)
Mit Riickschlagventilen cv Ohne Ventileinheit (Lieferstandard)
Behaltervorspannung (0,35 bar) P Siehe Seite 52 fiir weitere Informationen.
@ Trocknermaterial Bypassventil QE
Standard Trocknermaterial (Lieferstandard) @D Serienkennzahl
25% Silicagel + 75% Molekularsieb Siehe Seite 51 fiir weitere Informationen. Nur zur Information X
Aktivkohle Trocknermaterial .
1/3 Aktivkohle + 2/3 Standard Trocknermaterial  RCU Olnebelabscheider-Einsatz

vorzugsweise zur Bindung von Olnebel (Standard)
Aktivkohle Trocknermaterial

1/3 Aktivkohle + 2/3 Standard Trocknermaterial
vorzugsweise zur Vermeidung von Gertichen

RCL

Alternative Trocknermaterialien sind auf Anfrage
erhaltlich.

Ohne Olnebelabscheider (Lieferstandard) -
Mit Olnebelabscheider (nur BaugroBen 090/120) 0D

Siehe Seite 53 fiir weitere Informationen.
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Luftfilter und -entfeuchter ®
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Luftentfeuchter
(Einfache Ausfiihrung)
Typ SVDB

Produktmerkmale

Funktionsweise Charakteristik Durchflusskennlinien

Wenn Behélter oder Getriebe beliiftet werden, kann Feuch- = Erhéltlich in 5 Bauléingen ApinPSI Ap in bar

tigkeit in das System eindringen. Temperaturschwankungen = Durchmesser 63 mm, 91 mm oder 121 mm 174 012

lassen diese Feuchtigkeit kondensieren. Dies kann den Alte- = Trocknermaterial und Luftfilterelement nicht austauschbar

rungsprozess des Fluids beschleunigen und zur Schadigung = Einteiliges Kunststoffgehduse

der Systemkomponenten fiihren. = Anschluss iiber BSP-Innengewinde am Kunststoffgehduse 1.16 0,08
= Filterfeinheit PUR-Filterscheibe: 100 pm

1.45 0,10

78 0,06
Bei Luftentfeuchtern der Baureihe SVDB passiert die einstro- = Temperatureinsatzbereich: !
mende Luft zundchst einen Grobfilter, dann ein Trockner- -40°C ... +90°C/-40°F ... +194 °F 58 0,04
material und im Anschluss eine PU-Scheibe, um neben der 5 002
Feuchtigkeit auch eventuell enthaltene grobe Schmutzpartikel ’ ! SVDB-061 aus/in den Tank
herauszufiltern. 0 o t
0 10 20 30 40 50 60 Qinl/min
0 0.35 071 1.06 1.41 1.77 212 Qincfm
Beschreibung
ApinPSI Apinbar
Bei den Luftentfeuchtern der Baureihe SVDB von STAUFF han-  Das einteilige UV-Besténdige Kunststoffgehause ist auf der 4.35 030 SVDB-096 in den Tank
delt es sich um einfache Ausfiihrungen fiir weniger anspruchs-  Unterseite mit einem BSP-Innengewinde ausgefiihrt, liber das 363 025 SVDB-093 in den Tank
volle Anwendungen. Im Gegensatz zu den Baureihen SDB und der Luftentfeuchter z.B. mittels Gewindeadapter auf der Anlage ’ ’ //
SDBL miissen Luftentfeuchter der Baureihe SVDB bei Erreichen  installiert werden kann. 2.90 0,20 SVDB-096 aus dem Tank
der Lebensdauer komplett ausgetauscht werden. 218 015 SUDB-093 aus dem Tank
Das Erreichen der Lebensdauer wird durch Farbwechsel des ’ ’
Sie sind in fiinf unterschiedlichen Gehduse-Bauldngen zwischen  Trocknermaterials (im Standard von Rot nach Orange) angezeigt.  1.45 0,10
96,5 mm und 286,5 mm erhéltlich und verfiigen je nach Geséttigtes Trocknermaterial kann nicht ausgetauscht werden, 5 005
gewabhlter Lange iiber einen Durchmesser von 63 mm, 91 mm so dass die gesamte Einheit bei Erreichen der Lebensdauer ’ ’
oder 121 mm. entsorgt wird. )
0 300 600 900 1200 1500 1800 Qin I/min
0 1059 21.19 31.78 42.38 52.97 63.57 Qincfm
Zubehor
ApinPSI Apinbar
SVDB-121 in den Tank
Adapterplatte 1.74 012
* flir BaugréBe 093 und 096: AP-1 145 010 SVDB-122 in den Tank
= fiir BaugroBe 121 und 122: AP-2 /
116 0,08 7
Siehe Seite 52 fiir weitere Informationen. VDB:121 aus dem Tank
78 0,06
Einschraubadapter 58 0,04
= Vielzahl an Gewindekombination erhéltlich % 002
Siehe Seite 50 fiir weitere Informationen. ’ ’
0

0
Ventileinheit mit Behéltervorspannung (0,35 bar) 0 300 600 900 1200 1500 1800 Qin I/min

= fiir BaugréBe 121 und 122: PSU-P 0 10.59 21.19 31.78 42.38 52.97 63.57 Qincfm
Siehe Seite 51 fiir weitere Informationen.

Ventileinheit mit Bypassventilen
= fiir BaugroBe 121 und 122: PSU-QE
Siehe Seite 51 fiir weitere Informationen.

Olnebelabscheider-Einsatz

= fiir BaugroBe 093 und 096: PSU-0D-090
= fiir BaugroBe 121 und 122: PSU-0D-120
Siehe Seite 53 fiir weitere Informationen.
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Luftentfeuchter
(Einfache Ausfiihrung)
0D
Typ SVDB
Trocknermaterial Eeraued
Veranderung der Farbe bei @h |
zunehmendem Feuchtegehalt ‘;%Z | T I & o
os S¥e seke E
Dieses Produkt enthélt |
keine gefahrlichen Substanzen
gemaB EU-Richtlinien
99/45/EC und 2001/60/EC. i
Gewinde T
Abmessungen und Technische Daten
Typ Gewinde T Abmessungen Gewicht Max. Wasser- PUR-Filterscheibe
(i /b aufnahme Filter- Max. Luft-
0D L1 Komplett O/bs) werkstoff durchsatz
G3/8 BSP 63 96,5 182 29 0,05m¥/min
SVDB-061 Innen PUR
(150 228) 2.48 3.80 40 06 1.77 ¢fm
R P 91 1065 375 86 0,70 m/min
SVDB-093 Innen PUR
(|SO 228) 3.58 4.19 .83 19 24.71cfm
G3/4BSP 91 161,5 630 172 0,70m%min
SVDB-096 Innen PUR
(|SO 228) 3.58 6.36 1.39 .38 24.71cfm
G1-1/4BSP 121 168,5 1100 288 1,50 m*/min
SVDB-121 Innen PUR
(|SO 228) 4.76 6.63 243 .63 52.97 cfm
G1-1/4BSP 121 286,5 2035 576 1,50 m*¥/min
SVDB-122 Innen PUR
(|SO 228) 4.76 11.28 4.49 1.27 52.97 cfm
Bestellschliissel
® Typ (2 BaugroBe ® Serienkennzahl
Luftentfeuchter mit Standard Trocknermaterial SVDB 061 061 Nur zur Information X
25% Silicagel + 75% Molekularsieb 093 093
096 096
121 121
122 122

Alternative Varianten auf Anfrage.

www.stauff.com/10/de/#49 Katalog 10 = Ausgabe 06/2023




Luftfilter und -entfeuchter

Einschraubadapter
Typ TBA
Lieferstandard SDBL
~o Gewinde T1 ~s Gewinde T1 Gewinde T1
o' o'n
- ~ ;
i SW
] ] i =
sw F ‘
o~ ] ‘ N
— | -
|
Gewinde T2 Gewinde T2 Gewinde T2
oD oD
TBA-060-B06-B-W32 TBA-120-N20-B-W32 TBA-090-N16-W32
TBA-090-B12-B-W32 TBA-090-B16-W32
TBA-120-B20-B-W32 TBA-120-N16-W32
TBA-120-B16-W32
) ) ) TBA-120-B20-W32
MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).
Produktmerkmale Bestellschliissel und Abmessungen
Erméglicht den Direktanschluss von Luftfiltern und Gewinde T1 Gewinde T2 Abmessungen ™/ Zur Verwendung mit ... Bestellbez.
géngigen Spin-0On-Filtern mit Innengewinde an den U L2 13 0D Sw
Hydraulik-Behélter zwecks Nutzung als separate
Luftfilter 63/8 BSP 63/8 BSP 48N 29 2
AuBen AuBen SDBL-061/ SVDB-061 TBA-060-B06-B-W32
Charakteristik (150 228) (150 228) 169 .43 86 .86
= Vielzahl an Gewindekombination erhéltlich
= TBA-120-N20-B-W32 ohne Sechskant 5 G ol
= Dichtungen im Lieferumfang enthalten G3/4 BSP G3/4 BSP SDBL-093 / SVDB-093
(Ausfiihrungsabhangig "TBA-...-B") el el SDBL-096 / SVDB-096 JESHERIZ R
= Auch fiir die géngigsten Spin-On-Baureihen geeignet (IS0 228) (IS0 228) 224 .63 126 1.26 | yitfilter SGB-090
Werkstoffe
49 20 19,2 41
= Einschraubadapter aus Stahl, verzinkt G3/4 BSP G1BSP ’ SDBL-093 / SVDB-093
. Dichtungen aus NBR (BUHH-N®) AuBen AuBen . " TBA-090-B16-W32
SDBL-096 / SVDB-096
(150 228) (150 228) 19379 | .76 1.61
Alternative Werkstoffe auf Anfrage erhaltlich.
53,5 | 235 | 17 38
G3/4 BSP 1NPT SDBL-093 / SVDB-093
AuBen AuBen TBA-090-N16-W32
SDBL-096 / SVDB-096
(IS0 228) (ANSIB1.20.1) 511 | 93 67 150
- 60,5 235 20 50
G1-1/4 BSP 1NPT SDBL-121/ SVDB-121
AuBen AuBen SDBL-122 / SVDB-122 TBA-120-N16-W32
(IS0 228) (ANSIB1.20.1) 535 93 | 79 197
o 58 18 20 50
G1-1/4 BSP G1 BSP SDBL-121/ SVDB-121
AuBen AuBen TBA-120-B16-W32
SDBL-122 / SVDB-122
(150 228) (150 228) 228 71 .79 1.97
G1-1/4BSP  Gi-1/4Bsp 76 20 50 50 spBL-121/SVDB-121
AuBen AuBen SDBL-122 / SVDB-122 TBA-120-B20-B-W32
(IS0 228) (IS0 228) 3.00 | 79 1.97 | 1.97 | Luftfilter SGB-120
G1-1/4BSP  Gi-1/4Bsp 60 20 20 50 SDBLA21 / SVDBA21
AuBen AuBen TBA-120-B20-W32
SDBL-122 / SVDB-122
(150 228) (150 228) 236 79 79 197
GI-1/4BSP  1-1/4NPT % 22 42 SDBL-121 / SVDB-121
AuBen AuBen SDBL-122 / SVDB-122 TBA-120-N20-B-W32
(10 228) (ANSIB1.20.1) 300 g8 165 Luftfilter SGB-120
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SW41 (Hex 1.61)

==
o

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

93(3.12)
1\
NN

0,35 bar
(5Psl)

0,02 bar
(.29 PSI)

050 (91.97)

Luftfilter und -entfeuchter

Produktmerkmale

Ventileinheiten des Typs PSU-P-TF ermoglichen die
Lebensdauer und Wartungsintervalle von Beliiftern

und Luftentfeuchtern durch reduzierte Beliiftungszyklen
zu verlangern.

Charakteristik

= Anschliisse: Innengewinde G3/4 BSP (IS0 228)

= Behdltervorspannung mit 0,35bar / 5PSI
(Ausstromen von Luft aus dem Behélter findet erst bei
Uberschreiten der Druckbeaufschlagung statt)

= Vorgesehen fiir Luftentfeuchter der Baureihen SDB,
(iber Adapter auch mit den Baureihen SDBL und SVDB sowie
mit den Belliftern SPB und SMBT kombinierbar

Werkstoffe
= Geh&use aus Aluminium
= Ventile aus Kunststoff
= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)
= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +120°C/ -40°F ... +248°F

Ventileinheit
Typ PSU-P-TF

Bestellbezeichnung

Bestellbezeichnung

TBA-090-B12F-B12F-B0.35

SW50 (Hex 1.97)
G1-1/4

40 (1.57)

=

G1-1/4

20(.79)

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

Produktmerkmale

Ventileinheiten des Typs PSU-P erméglichen die Aufrecht-

erhaltung der Behéltervorspannung von 0,35 bar / 5 PSI.

Sie werden am Innengewinde des Luftentfeuchter-Gehéuses

(nur fiir Typ SDBL/SVDB-121 und SDBL/SVDB -122) angebracht

und sind konstruktiv so ausgelegt, dass die Gesamtbaulénge

der Luftentfeuchter nur unwesentlich vergréBert wird. Aufgrund

der Anbringung im Geh&use, kann die Ventileinheit nicht mit
dem Olnebelabscheider-Einsatz des Typs PSU-0D kombiniert
werden.

Charakteristik

= Anschluss: G1-1/4 BSP AuBen (IS0 228)

= Behéltervorspannung mit 0,35bar / 5PSI
(Ausstromen von Luft aus dem Behélter findet erst bei
Uberschreiten der Druckbeaufschlagung statt)

= (ffnungsdruck von 0,02 bar / .29 PSI
(Einstrdmen von Luft in den Behalter)

Werkstoffe
= Gehé&use aus Stahl-verzinkt
= Ventile aus Kunststoff
= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)
= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +120°C/ -40°F ... +248°F

Ventileinheit
Typ PSU-P

Bestellbezeichnung

Bestellbezeichnung

TBA-SDBL-120-B20-B0.35-P

SW65 (Hex 2.56)

G1-1/4

0,02 bar |
(.29 PSI)!

45,2 (1.78)

19,8
(.78)

0,02 bar
L (29PSl) ~A-—-—- ]

G1-1/4

MaBzeichnungen: Alle Abomessungen in mm (in).

Produktmerkmale

Ventileinheiten des Typs PSU- QE dienen zum Ableiten
ausstromender Luft (mit Hilfe der 6 Ventile am Sechs-
kant) am Trocknermaterial vorbei und leisten so einen
erheblichen Beitrag zur Verldngerung von dessen
Lebensdauer.

Sie werden am Innengewinde des Luftentfeuchter-
Gehauses (nur fiir Typ SDBL/SVDB-121 und SDBL/SVDB
-122) angebracht und sind konstruktiv so ausgelegt, dass
die Gesamtbaulénge der Luftentfeuchter nur unwesentlich
vergroBert wird. Aufgrund der Anbringung im Geh&use, kann

die Ventileinheit nicht mit dem Olnebelabscheider-Einsatz des

Typs PSU-0D kombiniert werden.

Charakteristik

= Anschluss: G1-1/4 BSP AuBen (ISO 228)

= (ffnungsdruck der Bypassventile: 0,02bar /.29 PSI
(Ausstromen und Einsstromen von Luft aus bzw.
in den Behdlter)

= Bypassventil mit 0,35 bar /5 PSI

Werkstoffe
= Gehduse aus Stahl-verzinkt
= Ventile aus Kunststoff
= Dichtungen aus NBR (Buna-N®)
= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +120°C/ -40°F ... +248°F

Ventileinheit
Typ PSU-QE

Bestellbezeichnung

Bestellbezeichnung

TBA-SDBL-120-B20-B0.35-QE
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Luftfilter und -entfeuchter

STAUFF

Adapterplatte A-A 0
LK 973 (2.87)
Typ AP o~ Gewinde T1
jal
3
. I =
Luftentfeuchter SDB s 0-Ring 058 x 2,5
mit Adapterplatte AP = (2.3001D x 103 THK)
MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).
Produktmerkmale Bestellbezeichnungen und Abmessungen
Vereinfacht die Installation von Luftentfeuchtern und Gewinde T1 Gewinde T2 Abmessungen ™/i  Schrauben im Zur Verwendung Bestellbez.
ermiglicht den Anschluss einer Verschmutzungsanzeige H oD Lieferumfang enthalten  mit Luftentfeuchter
Mit Hilfe von Adapterplatten AP kdnnen Luftentfeuchter direkt | G374 Bsp G1/8 BSP 50 88 Innensechskantschraube = SDB-093/096
an bestehende Verbindungsstellen im Behalter mit einem Innen Innen M5x 60 - 8.8 SBDL-093/096 AP-1-B12F
Anschlussbild nach DIN 24557, Teil 2 angeschlossen werden. | (50 228) (IS0 228) 198 546 (Stahl, verzinkt) SVDB-093/096
An den Adapterplatten ist dariber hinaus ein Innengewinde
mit G1/8 BSP (IS0 228) fiir die Montage einer 70 100
Verschmutzungsanzeige FM/FME vorgesehen. G1-1/4 BSP G1/8 BSP Innensechskantschraube | SDB-121/122
Innen Innen M5x80-8.8 SBDL-121/122 AP-2-B20F
Adapterplatten AP werden aus Polyamid (PA) gefertigt. Im (IS0 228) (IS0 228) 276 3.04 (Stahl, verzinkt) SVDB-121/122
Lieferumfang enthalten sind ein Blindstopfen, ein 0-Ring aus
NBR (Buna-N®) und 6 Innensechskantschrauben (IS0 4762).
Fiir weitere Adapterplatten wenden Sie sich bitte an STAUFF.
Verschmutzungsanzeigen Foto Marklerung Roe Marering
Wechsel d !
Typ FM/FME Luiterloments Luttterlements
notwendig) notwendig)
SW 14 (Hex .55)
Luftentfeuchter SDB Signalkolben SW 14 (Hex .55) _ _
mit Adapterplatte AP = 2
und optischer - g = H
Verschmutzungsanzeige FM ] ﬂ 3 o 1y ©
oder optisch-elektrischer g 3 I
Verschmutzungsanzeige FME 2 —[ mﬂ
L L2 L1 L2
Reset-Taste rT Reset-Taste

Produktmerkmale

Geben Aufschluss iiber den Verschmutzungsgrad
eines Luftfilterelements.

Verschmutzungsanzeigen (die sogenannten Filter Minders®)
der Baureihe FM (optische Verschmutzungsanzeige) oder
Baureihe FME (optisch-elektrische Verschmutzungsanzeige)
werden an das Innengewinde G1/8 BSP (IS0 228) der Adap-
terplatte AP angeschlossen und geben Aufschluss iiber den
Verschmutzungsgrad des Luftfilterelements. Die Verschmut-
zungsanzeigen geben an, wann ein Wechsel des Elements
notwenig ist.

Die Anzeige lasst sich im Anschluss durch einen Druck auf
die Reset-Taste zuriicksetzen und ist dadurch wieder neu
verwendbar.

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

Werkstoffe
= Gehduse aus Polycarbonat

Technische Daten
= Temperatureinsatzbereich:
-40°C ... +121°C (-40 °F ... +250 °F)
= Genauigkeit: +10% (rote Markierung)
= Elektrischer Anschluss (FME): Metri-Pack 150 Stecker
= Schaltfunktion Typ FME: n/o

Bestellbezeichnung und Abmessungen

Gewinde T

G1/8 BSP
AuBen
(IS0 228)

G1/8 BSP
AuBen
(IS0 228)

Abmessungen ™/in) Bestellbez.
L1 L2
75 10
M
2.54 .39
88 10
FME
3.46 .39
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Bestellbezeichnungen und Abmessungen

Abmessungen ™™/in Bestellbez.
Lénge Durchmesser
140 60

TBA-090-B-0D-140
5.51 2.36
210 60

TBA-090-B-0D-210
8.27 2.36

MaBzeichnungen: Alle Abmessungen in mm (in).

Luftfilter und -entfeuchter

Olnebelabscheider
Typ TBA-...-0D

Produktmerkmale

Reduziert das Austreten von Oldampfen
durch Luftentfeuchter und andere Beliifter.
Beliifter-Anschluss:
Innengewinde
(G3/4 BSP (IS0 228)

S
Charakteristik

= Erhltlich in 2 BaugroBen mit Langen von
140mm/5.51in oder 210mm/ 8.27in

= Vorgesehen fiir Luftentfeuchter der Baureihen SDB,
liber entsprechende Adapter auch mit den Baureihen
SDBL, SVDB kombinierbar

Werkstoffe
= Gehduse mit Kiihlrippen aus Aluminium

= Gewindeanschliisse aus Stahl Tank-Anschluss:

AuBengewinde
G3/4 BSP (IS0 228)

Bestellbezeichnungen

Zur Verwendung mit ... Bestellbez.

SDBL/SVDB-093/096 PSU-0D-090

SDBL/SVDB-121/122 PSU-0D-120

Olnebelabscheider-Einsatz
Typ PSU-0D

Produktmerkmale

Der Olnebelabscheider-Einsatz reduziert das Austreten
von Oldampfen und wird im Gehuse des Luftentfeuch-
ters platziert, so dass die Gesamtbauldnge der Luft-
entfeuchter nicht vergréBert wird. Bei Verwendung wird
der Einsatz eines Einschraubadapers empfohlen. Aufgrund
der Anbringung im Innengewinde des Gehduses, kann der
(Olnebelabscheider-Einsatz nicht mit Ventileinheiten der Typen
PSU-P und PSU-QE kombiniert werden.

Charakteristik

= Erhéltlich in 2 BaugroBen

= Passend fiir Luftentfeuchter SDBL und SVDB
(nur BaugroBen 090/120)

Werkstoff
= Edelstahl

Bestellbezeichnungen

Zur Verwendung mit ... Bestellbez.

SDB-121/122 mit SDBL-121/122 | RING-SDB-120-PSU-HC

Zwischenring fiir Aufbauvariante
Typ PSU-HC

Produktmerkmale
Dient zur sicheren Abdichtung zwischen den Luftentfeuchtern

= Zwischenring fiir Aufbauvariante SDB+SDBL

= Verdoppelung der Wasseraufnahmekapazitat und
Wartungsintervalle

= Permanente oder tempordre Montage
(alternativ zur Montage eines zusatzlichen Luftentfeuchters)

= Typ SDB ist die Basis, um die notwendige Stabilitdt zu gewahr-
leisten (maximal 2 Ebenen mdglich)

= Unter bestimmten Umsténden wird eine zusétzliche Befestigung

der oberen Ebene am SDBL empfohlen
Verbauter Zustand

Bestellbezeichnungen

Zur Verwendung mit ... Bestellbez.

SDB-093/096 KIT-SDB-090-MAINTAIN

SDB-121/122 KIT-SDB-120-MAINTAIN
SDBL-061 KIT-SDBL-060-MAINTAIN
SDBL-093/096 KIT-SDBL-090-MAINTAIN

SDBL-121/122 KIT-SDBL-120-MAINTAIN

Produktmerkmale Nachfiill- und Wartungssétze

Geséttigtes Trocknermaterial kann ebenso wie das Luft- Typ KIT-...-MAINTAIN
filterelement mit dem Nachfiill- und Wartungssatz einfach
vom Anwender ausgetauscht werden.

Lieferumfang

= Ersatz-Trocknermaterial

= Austausch-Luftfilterelement

= PUR-Filterscheiben

= Dichtung (nur fiir Set-Maintain-SDB-...)

' Ggwmdeschutzstopfen KIT-SDB-...-MAINTAIN
= Siegelaufkleber

Einzelne Ersatzteile sind auf Anfrage auch separat erhéltlich.

Bitte wenden Sie sich an STAUFF fiir weitere Informationen.

KIT-SDBL-...-MAINTAIN
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Luftfilter und -entfeuchter ®

STAUFF
Luftfilter
Typ SGB
Part No. SG‘EOQOVDSVB
FILTRATION RA]:IMG -3 MICRON
T T
Adapter
(Optional, Siehe Seite 50) |
oD
Produktmerkmale Abmessungen und Filter-Spezifikationen
Austauschbare Luftfilterelemente fiir STAUFF Typ Gewinde T* Abmessungen ™/  Filter Filter- Max. Luft-
Luftfilter- und entfeuchter einsetzbar. 0D H Werkstoff feinheit durchsatz
Er.
SGB-060-03-B M20.x 1,5 Innen 68 60 Glasfaservlies 3pm 0,05 m/min
Wahlweise als separate Luftfilter fiir Hydraulik- (50 13-2) 268 2.36 1.77¢fm
o
Behalter (mit entsprechenden Einschraubadaptern) -090-03- G3/4 BSP Innen 100 64 i 0,70m"/min
SGB-090-03-B (150 228) 300 252 Glasfaservlies 3um 24.71 ¢im
G1-1/4 BSP Innen 130 100 . 1,50 m¥/min
Charakteristik SGB-120-03-B (150 228) 512 394 Glasfaservlies 3um 52 97 6im
= Durchmesser 68 mm / 2.68in (SGB-060),
100mm / 3.94in (SGB-090) oder * Eine Auswahl an Einschraubadaptern (BSP/BSP und BSP/NPT) finden Sie auf Seite 50.
130mm / 5.12in (SGB-120)
= Ausgeriistet mit BSP-Innengewinde (IS0 228) Bestellschliissel
= Dichtung aus NBR (Buna-N®)
im Lieferumfang enthalten
= Temperatureinsatzbereich: SGB = 090 = 03 = = AD = B12
-32°C... +100°C/-25°F ... +212°F I I I I I
Zubehdr / Optionen 9
= Einschraubadapter (zur Direktinstallation auf dem Behalter)
@ Typ (® Einschraubadapter
Eine Auswahl an Einschraubadaptern finden Sie auf Seite 50. Luftfilter SGB Ohne Einschraubadapter (Lieferstandard) -
Mit Einschraubadapter Typ TBA AD
Maximaler Luftdurchsatz (@ BaugroBe
= Maximaler Luftdurchsatzs: Durchmesser @68 mm (92.681n) 060 (&) Anschlussgewinde Einschraubadapter
0,05m%min / 1.77 ¢fm fiir SGB-060 Durchmesser @100 mm (03.94n) 090 Ohne Einschraubadapter -
0,70m%min / 24.71 cfm fiir SGB-090 Durchmesser @130 mm (05.12in) 120 G3/4 BSP AuBen (fiir SGB-090) B12
1,50 m*/min / 52.97 cfm fiir SGB-120 G1-1/4 BSP AuBen (fiir SGB-120) B20
®) Filter Werkstoff / Feinheit 1-1/4 NPT AuBen (fiir SGB-120) N20
3pum Glasfaservlies 03

Eine Auswahl an Einschraubadaptern finden Sie auf
Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage. Seite 50. Alternative Adapter auf Anfrage. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF.
@ Anschlussgewinde
BSP-Innengewinde
(entsprechend MaBtabelle)
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Saugkorbe

SUS (mit Polyamid-Endkappe)

SUS (mit Aluminium-Endkappe)

57 - 59

58

59
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Saugkorb (Polyamid-Endkappe)

Typ SUS

Produktmerkmale

SW

N

N

ohne Bypass-Ventil

mit Bypass-Ventil

Einbau in Fliissigkeitshehélter zum direkten Anschluss
an die Saugleitung; Position im Behélter sollte stets
unterhalb des Mindest-Fliissigkeitsspiegels liegen

Charakteristik

= Anschluss tiber BSP-Innengewinde (IS0 228)

oder NPT-Innengewinde (ANSI B1.20.1)

= Temperatureinsatzbereich:
-20°C ... +100°C/ -4°F ... +212°F

Medienkompatibilitat

= Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden
(HL und HLP) auf Mineraldl- und Petroleumbasis

Werkstoffe

= Obere Endkappe (mit Anschlussgewinde) aus

PSI

glasfaserverstarktem Polyamid (PA); Ausfiihrung
mit Endkappe aus Aluminium siehe Seite 59
= Untere Endkappe aus Stahl, verzinkt
= Standard-Filtermaterial ist Edelstahl-Drahtgewebe (125 um);
alternative Feinheiten von 60 ym und 250 pm erhéltlich

Alternative Werkstoffe auf Anfrage.

STAUFF

Durchflusskennlinien
Durchfluss vs. Druckabfall AP
Die folgenden Kennlinien gelten fiir Mineraléle mit einer Dichte

von 0,85kg/dm? und einer kinematischen Viskositét von
30mm?/s (cSt) bei einer Temperatur von +38°C/ +100 °F.

bar

.069

.055

-1/2

041

027

.014

0 38

T T T
S8 172 |1 1|-1/4 1-172 2
i {32 T
Vi ,
/. 2
/| L
/ ]
LA —t—
ﬁ/ﬁ/
114 190 266 350 450 Umin

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 USGPM

Zubehor / Optionen

= Integrierte Bypassventile mit einem Offnungsdruck von
0,2bar (3PSI) reduzieren das Risiko hoher Druckschwan-
kungen, die durch stark verschmutzte Saugkdrbe oder
hochviskose Medien ausgelost werden kdnnen

Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF.

Abmessungen und Technische Daten (Ausfiihrung mit BSP-Innengewinde) Abmessungen und Technische Daten (Ausfiihrung mit NPT-Innengewinde)

BaugroBe

040-G06-075

050-G06-067

050-G08-105

068-G12-105

068-G16-140

088-G20-140

088-G24-140

102-G24-200

102-G32-200

102-G32-225

102-G32-260

102-G32-300

131-G40-191

131-G40-212

131-G48-272

150-G32-151

Gewinde T

(3/8 BSP

(3/8 BSP

G1/2 BSP

G3/4 BSP

G1BSP

G1-1/4 BSP

G1-1/2 BSP

G1-1/2 BSP

G2 BSP

G2 BSP

G2 BSP

G2 BSP

G2-1/2 BSP

G2-1/2 BSP

G3 BSP

G2 BSP

Abmessungen ™/

0D1
39,5
1.56
50
1.97
50
1.97
68
2.68
68
2.68
88
3.46
88
3.46
102
4.02
102
4.02
102
4.02
102
4.02
102
4.02
131
5.16
131
5.16
131
5.16
150
5.91

0D2
38,5
1.53
49
1.93
49
1.93
66
2.60
66
2.60
85
8185
85
3.35
100
3.94
100
3.94
100
3.94
100
3.94
100
3.94
128
5.04
128
5.04
128
5.04
145
5.71

L

75
2.93
67
2.64
105
413
105
413
140
5.51
140
5.51
140
5.51
200
7.87
200
7.87
225
8.86
260
10.24
300
11.81
191
10.24
212
8.35
272
10.71
151
5.94

SwW
22
.87
26
1.02
26
1.02
34
1.34
42
1.65
50
1.97
60
2.36
72
2.83
72
2.83
72
2.83
72
2.83
72
2.83
86
3.39
86
3.39
96
3.78
70
2.76

Filter-
flache
279cm?
43in?
296cm?
46in?
518¢cm?
80in?
676cm?
105in?
930cm?
144in?
1172cm?
182in?
1172cm?
182in?
2427 cm?
376in?
2427 cm?
376in?
2811cm?
436in?
3249¢cm?
504in?
3798cm?
589in?
2430cm?
377in?
2748¢cm?
426in?
3626cm?
562in?
1812cm?
281in?

Max.
Durchfluss
121/min
3.1USGPM
121/min
3.1USGPM
151/min
3.9USGPM
251/min
6.5USGPM
501/min
13.0USGPM
651/min
16.9USGPM
1401/min
36.4USGPM
1401/min
36.4USGPM
2301/min
59.8USGPM
2301/min
59.8USGPM
2301/min
59.8USGPM
2301/min
59.8USGPM
3401/min
88.4USGPM
3401/min
88.4USGPM
4001/min
104 USGPM
4001/min
104 USGPM

BaugroBe

050-N06-067

050-N06-090

050-N08-105

068-N12-105

068-N16-140

088-N20-140

088-N20-195

088-N24-140

088-N24-226

088-N24-260

102-N24-200

102-N32-260

131-N40-212

131-N48-272

Gewinde T

3/8 NPT

3/8 NPT

1/2 NPT

3/4 NPT

1NPT

1-1/4 NPT

1-1/4 NPT

1-1/2 NPT

1-1/2 NPT

1-1/2 NPT

1-1/2 NPT

2 NPT

2-1/2 NPT

3NPT

Abmessungen ™/

D1
50
1.97
50
1.97
50
1.97
68
2.68
68
2.68
88
3.46
88
3.46
88
3.46
88
3.46
88
3.46
102
4.02
102
4.02
131
5.16
131
5.16

D2
49
1.93
49
1.93
49
1.93
66
2.60
66
2.60
85
389
85
3.35
85
3.35
85
3.35
85
3.35
100
3.94
100
3.94
128
5.04
128
5.04

L

67
2.64
90
3.54
105
413
105
413
140
5.51
140
5.51
195
7.68
140
9ol
226
8.90
260
10.24
200
7.87
260
10.24
212
8.35
272
10.71

26
1.02
26
1.02
26
1.02
34
1.34
42
1.65
50
1.97
60
2.36
60
2.36
60
2.36
60
2.36
72
2.83
72
2.83
86
3.39
96
3.78

Filter-
flache
296cm?
46in?
430cm?
67in?
518cm?
80in?
676cm?
105in?
930cm?
144in?
1172¢cm?
182in?
1709cm?
265in?
1172¢cm?
182in?
2012¢cm?
312in?
2344cm?
363in?
2427 cm?
376in?
3249¢cm?
504in?
2748cm?
426in?
3626cm?
562in?

Max.
Durchfluss
121/min
3.1USGPM
121/min
3.1USGPM
151/min
3.9USGPM
251/min
6.5USGPM
501/min
13.0USGPM
651/min
16.9USGPM
651/min
16.9USGPM
1401/min
36.4USGPM
1401/min
36.4USGPM
1401/min
36.4USGPM
1401/min
36.4USGPM
2301/min
59.8USGPM
3401/min
88.4USGPM
4001/min
104USGPM
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von 0,85kg/dm? und einer kinematischen Viskositat von

Durchflusskennlinien
Durchfluss vs. Druckabfall AP
Die folgenden Kennlinien gelten fiir Mineraléle mit einer Dichte

30mm?/s (cSt) bei einer Temperatur von +38°C / +100°F.

bar T T

-1/2

[

3:8 1’/2 1 114 1172 2
.069 I 3/4 -
.055 /;
041 o 1

/ / /
.027 /
014 T

ﬁ/ﬁ//
0 38 114 190 266 350 450 I/min
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 USGPM

Produktmerkmale

Einbau in Fliissigkeitshehélter zum direkten Anschluss
an die Saugleitung; Position im Behélter sollte stets
unterhalb des Mindest-Fliissigkeitsspiegels liegen

Charakteristik

= Anschluss tiber NPT-Innengewinde (ANSI B1.20.1)
= Temperatureinsatzbereich:
-20°C ... +100°C/ -4°F ... +212°

Saugkarbe

Saugkadrbe (Aluminium-Endkappe)

Typ SUS
oD1
Gewinde T—={
]
i 4
- |
|
002
N
ohne Bypass-Ventil mit Bypass-Ventil

Medienkompatibilitat

= Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden
(HL und HLP) auf Mineral6l- und Petroleumbasis

Werkstoffe

Zubehdr / Optionen

= Integrierte Bypassventile mit einem Offnungsdruck von
0,2bar (3PSI) reduzieren das Risiko hoher Druckschwan-
kungen, die durch stark verschmutzte Saugkdrbe oder
hochviskose Medien ausgeldst werden kdnnen

= Obere Endkappe (mit Anschlussgewinde) aus Aluminium;

Ausfiihrung mit Endkappe aus glasfaserverstarktem

Polyamid (PA) siehe Seite 58
= Untere Endkappe aus Stahl, verzinkt
= Standard-Filtermaterial ist Edelstahl-Drahtgewebe (125 um);
alternative Feinheiten von 60 ym und 250 pm erhéltlich

Alternative Werkstoffe auf Anfrage.

Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF.

Abmessungen und Technische Daten (Ausfiihrung mit NPT-Innengewinde) Bestellschliissel

BaugroBe

050-N06-067

050-N06-090

050-N08-105

068-N12-105

068-N16-140

088-N20-140

088-N20-195

088-N24-140

088-N24-226

088-N24-260

088-N32-260

150-N40-213

150-N48-272

Gewinde T

3/8 NPT

3/8 NPT

1/2 NPT

3/4 NPT

1NPT

1-1/4 NPT

1-1/4 NPT

1-1/2 NPT

1-1/2 NPT

1-1/2 NPT

2 NPT

2-1/2 NPT

3NPT

Abmessungen ™/in)

0D1
50
1.97
50
1.97
50
1.97
68
2.68
68
2.68
88
3.46
88
3.46
88
3.46
88
3.46
88
3.46
88
3.46
150
5.91
150
5.91

D2
49
1.93
49
1.93
49
1.93
66
2.60
66
2.60
85
3.35
85
3.35
85
3.35
85
3.35
85
3.35
85
3.35
145
5.71
145
571

L

67
2.64
90
3.54
105
413
105
413
140
5.51
140
5.51
195
7.68
140
el
226
8.90
260
10.24
260
10.24
213
8.39
272
10.71

SwW
26
1.02
26
1.02
26
1.02
34
1.34
42
1.65
50
1.97
60
2.36
60
2.36
60
2.36
60
2.36
70
2.76
90
3.54
100
3.94

Filter-
flache
296cm?
46in?
430cm?
67in?
518cm?
80in?
676cm?
105in?
930cm?
144in?
1172¢cm?
182in?
1709¢cm?
265in?
1172cm?
182in?
2012¢cm?
312in?
2344cm?
363in?
2344cm?
363in?
2741 cm?
425in?
3625cm?
562in?

Max.
Durchfluss
121/min
3.1USGPM
121/min
3.1USGPM
151/min
3.9USGPM
251/min
6.5USGPM
501/min
13.0USGPM
651/min
16.9USGPM
651/min
16.9USGPM
1401/min
36.4USGPM
1401/min
36.4USGPM
1401/min
36.4USGPM
2301/min
59.8USGPM
3401/min
88.4USGPM
4001/min
104 USGPM

SUS| -| 088-G24-140 |- (125| - |P|- |O|

® @ 0 ®6

® Typ

Saugkorb zum direkten Anschluss an die Saugleitung SuUS

(2 BaugroBe
Bitte wahlen Sie die ‘BaugroBe’ aus der entsprechenden Spalte der MaBtabellen aus.

Die BaugrdBe wird tiber den Durchmesser @D1 der oberen Endkappe, dem Anschluss-
gewinde (Typ / GréBe) und der Gesamtldnge (z.B. 040-G06-075) definiert.

® Filtermaterial / Filterfeinheit

Edelstahl-Drahtgewebe, 125 um (Lieferstandard) 125
Edelstahl-Drahtgewebe, 60 pm 060
Edelstahl-Drahtgewebe, 250 ym 250

Alternative Werkstoffe / Feinheiten auf Anfrage.

(@ Werkstoff der oberen Endkappe (mit Anschlussgewinde)

Glasfaserverstérktes Polyamid (PA) P

Aluminium (nur in Verbindung mit NPT-Anschlussgewinde) A
(3 Bypassventil

Ohne Bypassventil (Lieferstandard) 0

Integriertes Bypassventil mit einem Offnungsdruck von 0,2bar (3PSI) B0.2

www.stauff.com/10/de/#59
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® Riickstromverteiler
ElSTAUFF

Riickstromverteiler 61-63
SRV (Ausfiihrung mit BSP-Innengewinde) 62
SRV (Ausfiihrung mit NPT-Innengewinde) 63
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Riickstromverteiler

Riickstromverteiler
Typ SRV
(Ausfiihrung mit BSP-Innengewinde)

D1

Gewinde T

Produktmerkmale

Einbau in Fliissigkeitshehélter zum direkten Anschluss
an die Riicklaufleitung zwecks Beruhigung des
riickstromenden Ols und Verminderung von Schaum-
bildung und Behéltergerduschen; Position im Behilter
sollte stets unterhalb des Mindest-Fliissigkeitsspiegels
liegen

Charakteristik
= Anschluss tiber BSP-Innengewinde (ISO 228)
= Temperatureinsatzbereich:
-20°C ... +100°C/ -4°F ... +212°F
= Maximaler Betriebsdruck: 20 bar / 290 PSI

Medienkompatibilitat
= Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden
(HL und HLP) auf Mineral6l- und Petroleumbasis

Bauform und Werkstoffe

= 2 konzentrische Stahlrohre, deren Auslauféffnungen
versetzt zueinander angeordnet sind

= Obere Endkappe (mit Anschlussgewinde) aus Aluminium

= Andere Komponenten aus Stahl, verzinkt

Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF.

Riickstromverteiler SRV bilden
eine ideale Ergdnzung zu STAUFF
Riicklauffiltern der Baureihe RF
mit Gewindeauslauf.

Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem Katalog 9 - STAUFF
Filtration Technology.

160° Offene Fléche

STAUFF

Installation

Installation komplett unterhalb des Fliissigkeitsspiegels mit
der geschlossenen Flache zur Pumpen-Saugseite weisend

Abmessungen und Bestellschliissel (Female BSP Einschraub-Version)

Gewinde T

D1
G3/4 *
g e
G1-1/4 263 9
G1-1/2 ggg
& 220
G212 =
& o
Bestellschliissel
®Typ

Riickstromverteiler

(@ Max. Durchfluss
50 I/min /13 US GPM
114 1/min / 30 US GPM
200 I/min / 52 US GPM
227 l/min / 59 US GPM
454 1/min/ 118 US GPM
650 I/min / 169 US GPM
950 I/min / 247 US GPM

Abmessungen ™/in

D2
62
2.44
62
2.44
84
3.31
84
858l
84
3.31
148
5.83
148
5.83

SRV
O

SRV

050
114
200
227
454
650
950

050
@

«—Jfo000
0000
ifao(?ooooo
ifaogooooo
=
“_0000
Max.
L SW Durchfluss
109 36 501/min
4.29 1.42 13USGPM
139 46 1141/min
5.47 1.81 30USGPM
139 60 2001/min
5.47 2.36 52USGPM
200 60 227/min
7.87 2.36 59USGPM
260 70 4541/min
10.24 2.76 118USGPM
212 90 6501/min
8.35 3.54 169USGPM
272 100 9501/min
10.71 3.94 247USGPM
(® Anschlussgewinde (Innen)
G3/4 G12
G1 G16
G1-1/4 G20
G1-1/2 G24
G2 G32
G2-1/2 G40
G3 G48

Alternative Gewinde auf Anfrage.

Katalog 10 = Ausgabe 06/2023
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® Riickstromverteiler
ElSTAUFF

Riickstromverteiler
Typ SRV
. (Ausfiihrung mit NPT-Innengewinde)
Installation
Installation komplett unterhalb des Fliissigkeitsspiegels mit
der geschlossenen Flache zur Pumpen-Saugseite weisend 0D1
Gewinde T
UOTU
0000
‘ 000
H 160° Offene Fliche o " OOOOOOO
«Jlooco 1O 000
;jozogogog J 000
~ioooo O 000
10000 ' [eXeX]
—~—ooco
10000 O 00
5580 i | coo
pl
— RS i
— i
002
Abmessungen und Bestellschliissel (Female NPT Einschraub-Version) Produktmerkmale
Gewinde T Abmessungen ™"/in) Max. Einbau in Fliissigkeitsbehélter zum direkten Anschluss
oD1 0D2 L sw Durchfluss an die Riicklaufleitung zwecks Beruhigung des
64 62 109 36 50¥/min riickstromenden Ols und Verminderung von Schaum-
3/4 NPT
2.52 244 4.29 1.42 13USGPM bildung und Behéltergerauschen; Position im Behalter
1 NPT 64 62 139 46 114V/min sollte stets unterhalb des Mindest-Fliissigkeitsspiegels
2.52 2.44 5.47 1.81 30USGPM liegen
86 84 139 60 2001/min
1-1/4 NPT
3.39 3.31 5.47 2.36 52USGPM Charakteristik
14/2 NPT 86 84 200 60 227 /min » Anschluss iiber NPT-Innengewinde (ANSI B1.20.1)
3.39 3.31 7.87 2.36 59USGPM = Temperatureinsatzbereich:
9 NPT 86 84 260 70 454/min -20°C ... +100°C/ -4°F ... +212°F
339 331 10.24 2.76 118USGPM = Maximaler Betriebsdruck: 20 bar / 290 PSI
9-1/2 NPT 150 148 212 90 6501/min
5.91 5.83 8.35 3.54 169USGPM Medienkompatibilitit
3NPT 150 148 272 100 9501/min = Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden
5.91 5.83 10.71 3.94 247USGPM (HL und HLP) auf Mineraldl- und Petroleumbasis

Bauform und Werkstoffe
Bestellschliissel = 2 konzentrische Stahlrohre, deren Auslauféffnungen
versetzt zueinander angeordnet sind
= Obere Endkappe (mit Anschlussgewinde) aus Aluminium

SRV = 050 = N12 = Andere Komponenten aus Stahl, verzinkt
Cb @ @ Sonderausfiihrungen auf Anfrage. Fiir weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an STAUFF.

@ Typ (® Anschlussgewinde (Innen)

Riickstromverteiler SRV 3/4 NPT N12

1NPT N16

(@ Max. Durchfluss 1-1/4 NPT N20

50 I/min /13 US GPM 050 1-1/2 NPT N24

114 1/min / 30 US GPM 114 2 NPT N32

200 I/min / 52 US GPM 200 2-1/2 NPT N40

227 I/min / 59 US GPM 227 3NPT N48

454 1/min /118 US GPM 454 Riickstromverteiler SRV bilden

650 I/min /169 US GPM 650 Alternative Gewinde auf Anfrage. eine ideale Ergénzung zu STAUFF

950 I/min / 247 US GPM 950 Riicklauffiltern der Baureihe RF

mit Gewindeauslauf.

Weitere Informationen entnehmen
Sie bitte dem Katalog 9 - STAUFF
Filtration Technology.
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Produktspezifische Kurzbezeichnungen 60

Globales Kontaktverzeichnis 62 - 63
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Produktspezifische Kurzbezeichnungen

STAUFF

Bezeichnung Produktkategorie Produktbeschreibung Seite
AP Luftfilter und -entfeuchter Adapterplatte 52
ASMB-1 Einflill- und Beliiftungsfilter Winkeladaptersatz (Polyamid Version) 38
ASMB-2 Einfiill- und Beltiftungsfilter Winkeladaptersatz (Aluminium Version) 38
DT04-4P Niveau- und Temperaturanzeiger Deutsch Adapter Kabel 20
EBF Einflll- und Beliiftungsfilter Erhohter Bajonettflansch 39
FM Luftfilter und -entfeuchter Optische Verschmutzungsanzeige 52
FME Luftfilter und -entfeuchter Optisch-Elektrische Verschmutzungsanzeige 52
PSU Luftfilter und -entfeuchter Einschraubventile 51
PSU-HC Luftfilter und -entfeuchter Zwischenring fir Aufbauvariante 53
PSU-0D Luftfilter und -entfeuchter Olnebelabscheider-Finsatz 53
KIT-...-MAINTAIN Luftfilter und -entfeuchter Nachfiill- und Wartungssétze 53
SDB Luftfilter und -entfeuchter Luftfilter und -entfeuchter (Robuste Ausfiihrung) 44-45
SDBL Luftfilter und -entfeuchter Luftfilter und -entfeuchter (Kompakte Ausftihrung) 46-47
SDV-SNA / SNK Niveau- und Temperaturanzeiger Auslaufstopp 20
SES Einfiill- und Beliftungsfilter Kunststoff-Einflll- und Beliiftungsfilter (Einschraub-Version) 31
SES Einflll- und Beliftungsfilter Kunststoff-Einfiill- und Belliftungsfilter (AnschweiB-Version) 31
SGB Luftfilter und -entfeuchter Luftfilter 54
SLTS Niveau- und Temperaturanzeiger Niveau-Temperaturschalter 21
SMBB-47 Einflll- und Beliftungsfilter Metall-Einfll- und Beliiftungsfilter (Bajonett-Version) 33
SMBB-80 Einflll- und Beliftungsfilter Metall-Einfill- und Beliiftungsfilter (Bajonett-Version) 35
SMBL Einfiill- und Beltiftungsfilter AbschlieBbare Metall-Einfiill- und Beliftungsfilter (Klemm-, Gewinde und Aufsteck-Version) | 37
SMBP-80 Einflll- und Beliftungsfilter Metall-Einfill- und Beliiftungsfilter (Aufsteck-Version) 36
SMBT-47 Einfiill- und Beltiftungsfilter Metall-Einflill- und Beluftungsfilter (Einschraub-Version) 32
SMBT-80 Einfiill- und Beltiftungsfilter Metall-Einflill- und Beltftungsfilter (Einschraub-Version) 34
SNA Niveau- und Temperaturanzeiger Niveauanzeiger 14
SNK Niveau- und Temperaturanzeiger Niveauanzeiger 16
SNKK Niveau- und Temperaturanzeiger Niveauanzeiger 17
SPB-1/2/3 Einfiill- und Beltiftungsfilter Kunststoff-Einflill- und Beltftungsfilter (Einschraub-Version) 24
SPB-4/5 Einfiill- und Beltiftungsfilter Kunststoff-Einflill- und Beluftungsfilter (Flansch-Version) 25
SPBM Einflill- und Beliiftungsfilter Kunststoff-Einfiill- und Beliftungsfilter Mini (Einschraub-Version) 30
SPBN Einfiill- und Beltiftungsfilter Kunststoff-Einflill- und Beluftungsfilter (Kompakte Ausfiihrung; Einschraub-Version) 28
SPBN Einflill- und Beliiftungsfilter Kunststoff-Einfiill- und Beliftungsfilter (Kompakte Ausflihrung; Bajonett-Version) 28
SRV Ruickstromverteiler Riickstromverteiler (Ausfiihrung mit BSP-Innengewinde) 62
SRV Riickstromverteiler Riickstromverteiler (Ausflihrung mit NPT-Innengewinde) 63
SUS Saugkorbe Saugkérbe (Polyamid-Endkappe) 58
SuUS Saugkorbe Saugkérbe (Aluminium-Endkappe) 59
SVDB Luftfilter und -entfeuchter Luftentfeuchter (Einfache Ausfiihrung) 48-49
T1/T12 Niveau- und Temperaturanzeiger Fihlerthermometer 18
TBA Luftfilter und -entfeuchter Einschraubadapter 50
TBA-0D Luftfilter und -entfeuchter Olnebelabscheider 53
S Niveau- und Temperaturanzeiger Temperaturschalter 18
TS-SNA / SNK-PT100  Niveau- und Temperaturanzeiger Temperatursensor 19
TS-SNA / SNK-PT100-T  Niveau- und Temperaturanzeiger Temperatursensor zur Direktinstallation ohne Niveauanzeiger 19
WR Einfiill- und Beliftungsfilter AnschweiBring 39
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